SOFREL S4W

Control, automatismo y gestion a distancia de
infraestructuras hidraulicas

Bombeo, Tratamiento Agua Potable, Depdsito, Rebombeo
de Saneamiento, Tratamiento Agua Residual

TELEGESTION DE INSTALACIONES
- Fechado de los datos en la fuente
- Célculos, archivo, balances, umbrales
- Gestion de alarmas
- Monitorizacidn continua
- Control automatico de accionadores
il i - Entre-estaciones

CONTINUIDAD Y SEGURIDAD DE COMUNICACION
- Redundancia del soporte de comunicacion
- Optimizacion de la eleccion del operador

- Ciberseguridad integrada
- Bateria de respaldo
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SIMPLICIDAD
- Instalacion y configuracion
- Visualizacion/explotacion de datos por PC, tableta
y smartphone
- Pantalla grafica tactil plug & play

*4G disponible pour I'Europe, I'Afrique, le Moyen Orient. - Funciones especificas para Agua Potable y Aguas
Pour les autres zones géographiques nous contacter. ReSid ua |eS

LO + DESTACABLE DE LOS PRODUCTOS
- Médem *4G/3G/2G y puerto Ethernet integrados
- Fiabilidad y robustez
- Taller de automatismo incluido

- Explotacién mejorada gracias al servidor web y a la
pantalla tactil

- Configuracion sencilla (grafica e intuitiva, tutoriales)

- Interfaz grafica Estacion para Rebombeo de
saneamiento

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
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Modem Sencillez Cyberseguridad Bateria de Garantia S4-Manager
integrados respaldo & Doble
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Caracteristicas técnicas y funcionales

I/O por tipo de carcasa
2 puertos USB
Alimentacion externa

Sistema de conexion

Dimensiones Largo/Alto/Fondo

Temperatura de funcionamiento

Médulos Extension (opcional)

Sistema de visualizacion S4-Display

(opcional)

Caracteristicas técnicas

Dual: 8DI, Small: 8DI - 2AImA - 2DO, Medium: 12DI - 2AImA - 4DO, Large: 16DI - 4AImMA - 4DO
Terminal - Sistema de visualizacion (S4-Display)

24V DC

Bornes de resorte

195 x 125 x 63 mm

-20a+70°C

Hasta 3 mdédulos COM: RS232 - RS485(i) - DL - RD-RTU2 - Control de acceso HID
Hasta 10 mddulos 10:16DI - 8DI - 8AIT® - 4AIT° - 8DO - 4DO - 8AI MA - 4AI MA - 8A0 - 4A0 - 8AIV - 4AIV
Médulo prolongador de bus: EXT

Pantalla grafica tactil 5"y 7"
Sindpticos dedicados a la Estacion de Rebombeo de Saneamiento, curvas, informe de alarmas, etc.

Entradas / Salidas

Comunicaciones

Entrada DI: Todo o nada (NA/NC) - Contador: 250 Hz

Entrada AImA: Captador 4-20mA (Alimentacion) - Precision 0,1 % (25 °C)

Salida DO: Poder de corte: 3,6 VA (24V max. - 1I50mA max.) - 1 salida «Watchdog»
Salida AO: 0-20 mA / 0-10V

Modem 4G/3G/2G - Ethernet 100BT - conector RJ45

Serie: RS232 TX/RX/RTS/CTS/RS485(i): serie multipunto con o sin aislamiento (hasta 60 equipos Modbus)
DL: linea privada

RD-RTU2: Médulo HF869 Mhz deportado via RS485

Tarjeta HID: Lector y tarjetas (RFID o digitales en smartphone)

N° de informaciones gestionadas

Calculos

Balances

Archivo

Automatismo

Configuracioén grafica
de la estacion de rebombeo
de Saneamiento

Traslado de alarmas

Protocolos de comunicacion

Funcién Redes

Servidor web

Normas

Hasta 2000 datos
Umbrales, féormulas, caudales medios, tablas de conversion

Calculos: diferencia, max, min, valor actual (indice)
Periodos: Hora - Dia - Semana - Mes - Configurable

Digital: sobre cambio de estado
Balances: durante la produccion
Archivo modulable de informacién digital (capacidad de un afio y 1,5 millones de archivos)

Tiempo de ciclo: 20 mseg

Lenguajes: Ladder - ST - FBD - SFC (Grafcet). Taller de programacion segun Estandar IEC 61131-3

Memoria programas: 2 Mb

Biblioteca de funciones especificas actividad: archivo especifico, control de accesos (hombre aislado - intrusismo, etc.)

Automatizacion del bombeo: Control del bombeo, permutacién de las bombas, antianillo de grasa y antidepésitos
Eficiencia del bombeo: tiempo de funcionamiento de los grupos de bombas, seguimiento del caudal medio,
deteccion de bomba desgastada y deteccion de bomba atascada

Eficiencia hidraulica: Caudal entrante, volumen bombeado acumulado, monitorizacion de desbordamientos y calculo
de aguas limpias parasitas

Activaciones:

Aparicion: Puesto central + Secuencia si no recibe del Puesto Central + Servidor Web
Desaparicion: Puesto Central + Servidor Web

5 Secuencias de 10 destinatarios

Directorio de 20 destinatarios SMS o Email con info validacion

Recogida de alarmas Global (Puesto central - Usuario) + Servidor Web

Protocolo LACBUS RTU, Syslog, IEC 60870-5-104

Cambio automatico a la red movil en caso de pérdida de la red Ethernet
Ayuda para la eleccién del operador de telecomunicaciones segun los criterios predeterminados

Editor de sindpticos integrados - hasta 60 sindpticos gestionados
HTML 5 - Explotacion en tableta, ordenador y smartphone
Exportacion de archivos (fichero con formato CSV)

Seguridad eléctrica

Telecomunicaciones

Compatibilidad

EN 62368-1: Choque eléctrico, peligro de transferencia de energia, incendio, peligros mecanicos y térmicos

ETSI EN 301 511: (2G) - ETSI EN 301908 : (3G) - ETSI EN 301 908-13 (4C)
ETSI EN 300 220-1/ ETSI EN 300 220-2: Médulo Radio RDRTU-2 (500 mW)

EN 55032: Emision de los dispositivos de tratamiento de la informacién (dispositivos A : CISPRI16, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3)

EN 55024: Inmunidad a las ondas expansivas (sobretensiones, rayos) de nivel 4 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN
61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-29)

Proteccién del medioambiente Directivas DEEE: 2012/19/UE
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