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INTRODUCCIÓN

JS Industrial S.A.C. es una empresa peruana con trayectoria a nivel 
nacional que inicia sus operaciones desde 1992. Brinda soluciones 
avanzadas de Automatización, Medición y Control de Procesos a 
través del desarrollo de proyectos bajo la modalidad de llave en 
mano, instalación, soporte técnico y post venta logrando satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes en los sectores que atendemos: 
Minería, Saneamiento, Hidrocarburos, Educación e Industrial.

Contamos con certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 que 
son nuestro mejor respaldo y nuestro compromiso con la calidad 
en los servicios que ofrecemos distinguiéndonos por el cuidado del 
medio ambiente y la orientación permanente hacia la seguridad y 
salud de nuestros colaboradores.

Nuestros años de experiencia y casos de éxito fue incrementando 
nuestra cartera de negocios en el Sector Saneamiento a través de 
socios estratégicos internacionales como Baker Hughes, Sofrel 
Lacroix, Siemens, Varec, Gutermann, HORIBA y entre otros que están 
certificados bajo los estándares de la norma ISO 9001, las cuales 
brindan a todo nuestro equipo de ingenieros una permanente 
capacitación para servir una adecuada asesoría técnica y 
soluciones integrales orientadas a los objetivos de nuestros 
clientes.
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Medición de caudal para fluidos con cuenten con hasta 10% de 
sólidos.
Rango de medición desde 0.03 a 12.9 m/s bidireccional y con 
precisión premium de 1%.
Instalación tipo abrazadera (Clamp-on) para evitar cortes o 
intrusiones en tuberías.
F.cil instalación en tuberías con diámetro de 0.5 hasta 300 
pulgadas.
Aplicable a tuberías de cualquier tipo de metal y a la mayor 
cantidad de tipos de plásticos que cuenten hasta con un máximo 
de 3 pulgadas de espesor.
Cuenta con hasta 2 canales de medición para lectura de 
caudales en simultáneo.
Incorporado con 02 Entradas y 01 salida analógicas de 4-20 mA.
Comunicación digital Modbus v.a RD-485, Bluetooth y puerto 
micros-USB para transferencia de datos.
Aplicación TransPort PT900 para control inalámbrico.

Medidores de Flujo 
para Líquidos

4

TRANSPORT PT900

Soluciones para la medición de humedad, oxígeno, flujo de 
líquido y gas, con tecnologías probadas que son conocidas 
en muchas industrias adaptándose a los entornos más 
difíciles.

Flujómetro Ultrasónico Portátil Inalámbrico



www.jsindustrial.com.pe 954 773 819

Para tuberías de 3”, 4”, 6” y 8” de diámetro
Alimentación eléctrica: 220 VAC o 24VDC
Precisión: +/- 0.5% de la lectura
Tecnología de ultrasonido por tiempo de tránsito
Versión en línea con carrete.
Protocolos de comunicación: HART y MODBUS RS485
Grado de protección: IP67
APROBACIÓN A PRUEBA DE EXPLOSIÓN CLASE I, Div I, Grupos B,C & D

PANAFLOW – Z3
Medidor de flujo ultrasónicos para líquidos

Medición de caudal para fluidos con cuenten con bajos % sólidos 
y pequeñas burbujas de aire.
Rango de medición desde -12.9 a 12.9 m/s bidireccional y con 
precisión premium de 1%.
Instalación tipo abrazadera (Clamp-on) para evitar cortes o 
intrusiones en tuberías.
Fácil instalación en tuberías con diámetro de 0.5 hasta 24 
pulgadas.
Salida 4-20 mA con protocolo HART y Modbus v.a RD-485.
Voltaje de alimentación 220 VAC o 24 VDC.  
Software Vitality para comunicación con PC.

AQUATRANS AT600
Flujómetro ultrasónico para Líquidos
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M
edidores de flujo para líquidos

Panametrics - Baker Hughes

XMT1000
Caudalímetro ultrasónico

1 a 76 in (25 a 1930 mm) y tamaños de tubería más grandes
Rango bidireccional de –40 a 40 pies/s (–12,2 a 12,2 m/s)
±0,1 % a 0,3 % de repetibilidad de lectura
Entradas/Salidas Estándar
Una salida aislada de 4 a 20 mA, carga máxima de 600 Ω
Una salida adicional puede configurarse como salida de pulso o 
de frecuencia
EE. UU./CAN: Clase I, División 1, Grupos B, C, D; Clase I, Zona 1, Ex d 
IIC T6; Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D; Clase I, Zona 2, Ex nA IIC
ATEX/IECEx: salidas Ex d IIC T6 FISCO; Ta = -40 °C a +60 °C, Tipo 4X

DigitalFlow DF868

Espesor de pared de tubería de hasta 3 in (76,2 mm)
Rango bidireccional de ±40 pies/s (±12,2 m/s)
Temperatura de funcionamiento de -4 a 131 °F (-20 a 55 °C)
±0,1 % a 0,3 % de repetibilidad de lectura
Datos totalizados de flujo y tendencia
Versión de dos canales/dos vías disponible
Opción de medición de energía
Gran pantalla LCD retroiluminada
Calibración NIST disponible (ver accesorios)
Certificación de áreas peligrosas

Medición de flujo de líquido 
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Sin medición de flujo a la deriva
No requiere calibración periódica
Sin mantenimiento
Sin restricción en la tubería.
Medición confiable por diseño— (certificación IEC61508 
pendiente)
Medición de flujo en aplicaciones de temperatura de proceso 
extremadamente alta (600 °C/1112 °F)
Medición de caudal en aplicaciones de temperatura de proceso 
extremadamente baja (-200 °C/-328 °F)
Medición bidireccional

PanaFlow HT SIL
Caudalímetro ultrasónico
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M
edidores de flujo para líquidos

Panametrics - Baker Hughes

SENTINEL LNG
Medidor de Flujo Ultrasónico para Gas Natural Licuado

Tamaños de tubería: 04” (100 mm) hasta 24” (600 mm) de 
diámetro.
Temperatura de procesos: -200°C hasta 120°C (-328°F hasta 
248°F) y ambiente: -40°C hasta 60°C (-40°F hasta 140°F)
Fuente de alimentación: 100 a 240VAC / 12 a 32 VDC
Pantalla LED de alto contraste de 128 x 64 pixeles
Precisión: ±0.25% de lectura
Repetitividad: ±0.02% de lectura
Salidas: 4 – 20 mA, Alarmas,
Protocolo: Hart y Modbus RS485
Nivel de protección: IP66

SENTINEL LCT4

Equipo para medición de flujo líquido de hidrocarburo para 
transferencia de custodia.
Versión en línea con carrete
Apta para tuberías de 3” a 24” de diámetro
Rango de viscosidad: 0 a 66 cst.
Protocolos de comunicación HART y MODBUS RS 485
Grado de protección eléctrica IP66
Aprobación a prueba de explosión Clase I, Div I, Grupos B, C & D.
Computador de flujo incorporado para correcciones de volumen 
por presión y temperatura de acuerdo a API 11.1.
Aprobación de transferencia de custodia: OIML RI 17, precisión 
clase 0.3, certificado NMI TC7595

Transmisor de Flujo Ultrasónico para Líquidos
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Caudal volumétrico: ±0,7 % del caudal (líquido), ±1 % del caudal 
(gas/vapor)
Caudal másico: ±1 % del caudal (líquido), ±1,5 % del caudal 
(gas/vapor)
Temperatura: ±2°F (±1°C) (líquido y gas/vapor)
Presión: ±0,3% de FS (líquido y gas/vapor)
Densidad: ±0,3% de lectura (líquido), ±0,5% de lectura 
(gas/vapor)
Mide la mayoría de los gases, líquidos y vapor sin necesidad de 
recalibrar
Opción de medidor reductor para aumentar el rango de 
medición inferior
Tamaños disponibles de 1/2 a 8 pulg. (15 a 200 mm)
Pantalla digital LCD y teclado de 6 botones
Monitoreo remoto e integración a DCS usando protocolos de 
comunicación HART, Modbus y BACnet
Aprobado por FM EE. UU./Canadá, a prueba de explosiones y 
polvo inflamable

Medidores de flujo para gas
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PanaFlow MV84

Soluciones para la medición de humedad, oxígeno, flujo de 
líquido y gas, con tecnologías probadas que son conocidas 
en muchas industrias adaptándose a los entornos más 
difíciles.

El caudalímetro multivariable en línea mide el caudal 
volumétrico, la temperatura, la presión, la densidad, la energía y 
el caudal másico.
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Para vapor saturado y sobrecalentado
Mide el caudal sin caída de presión ni piezas móviles
Para tuberías de 2 a 48 pulgadas
Frecuencia de funcionamiento del transductor de 100 kHz
Rango (bidireccional): –150 a 150 pies/s
Precisión de flujo (velocidad): ±1 a 2% de la lectura típica
Repetibilidad: ±0.2 a 0.5% de lectura
Rangeabilidad (general): 1500:1
Compatible con todos los materiales de tubería.
Dos pantallas gráficas LCD retroiluminadas independientes

GS868
Sistema completo de medición de caudal ultrasónico que mide 
vapor saturado o sobrecalentado. 
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M
edidores de flujo para gas

Panametrics - Baker Hughes

Parámetros de caudal volumétrico, velocidad de caudal y caudal 
másico
Transductores no invasivos para que el proceso no se interrumpa
Temperatura de funcionamiento de -4 a 131 °F (-20 a 55 °C)
Sin partes móviles y sin caída de presión
Salida de velocidad de sonido
Gran pantalla LCD retroiluminada de 240 x 200 píxeles
Batería recargable, 8 horas de funcionamiento continuo
Capacidad de memoria para registrar más de 100 000 puntos de 
datos de flujo
Caja sumergible IP67

PT878GC
Medidor ultrasónico de flujo de gas con Clamp-On

Medición de flujo de tiempo de tránsito en tuberías de 2 a 16 
pulgadas
Para gases acústicamente conductores
Rango de medición de caudal de 0,5 a 250 pies/s (0,15 a 76 m/s)
El flujo máximo depende del tamaño de la tubería
±1,5 % de precisión
±0.5% de repetibilidad de lectura
Gabinete NEMA Tipo 4X IP66
A prueba de explosiones y resistente a la intemperie
Operación de teclado magnético incorporado de seis botones 

PanaFlow Z1G
Caudalímetro ultrasónico
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Medición de flujo no obstructiva
Amplia rangeabilidad con relación de reducción de 1500:1
±0,2 % a 0,5 % de repetibilidad de lectura
La precisión depende del tamaño de la tubería y de la ruta simple 
o doble
±1% a 2% de lectura típica
Se puede lograr ±0,5 % con la calibración del proceso
Temperatura de funcionamiento de -40 a 140 °F (-40 a 60 °C)
Sin caída de presión y funcionamiento sin deriva
Sin partes móviles o partes que ensucien o acumulen desechos
Tipo 7/Tipo 4X a prueba de explosiones y resistente a la 
intemperie
división 1, Clase 1, Grupo B, C y D
ATEX: II 2 G Ex d IIC T6 IP66
IECEx: Exd IIC T6 Gb IP66

DigitalFlow XGM868i
Caudalímetro ultrasónico
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M
edidores de flujo para gas

Panametrics - Baker Hughes

Para tuberías de 0.75” a 24” de diámetro
Alimentación eléctrica: 220 VAC o 24 VDC
Tecnología de Ultrasonido por tiempo de tránsito.
Versión en línea con sensores externos tipo Clamp On.
Protocolos de comunicación: MODBUS TPC, FOUNDATION FIELDBUS, 
ETHERNET.
Grado de protección eléctrica: IP66, NEMA 4X
Aprobación a prueba de explosión Clase I, Div 2, Grupos A, B, C & 
D.

GC868
Medidor de Flujo para Gases 
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Humedad

10

PM880
Medidor portátil de humedad en gas y líquidos 

Medición de humedad Absoluta en líquidos y gases.
Rango de humedad ambiente a PPB.
Un solo canal con capacidad para almacenar ubicaciones de 
sitios múltiples
Pantalla gráfica LCD con retroiluminación
Compatible con todas las sondas de humedad de óxido de 
aluminio GE Panametrics
Hasta 12 horas de duración de la batería
Sistema de muestreo opcional adecuado para gas natural y 
otros gases y líquidos industriales.
Modelo intrínsecamente seguro y portátil.
Capacidades de registro de datos.
Puerto de infrarrojos incorporado para enviar datos a una PC 
para análisis e informes detallados.
Estuche blando con compartimientos con cremallera, asa y 
correa para el hombro: seguro para el transporte en áreas 
peligrosas.

Soluciones para la medición de humedad, oxígeno, flujo de 
líquido y gas, con tecnologías probadas que son conocidas 
en muchas industrias adaptándose a los entornos más 
difíciles.
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HygroPro
Transmisor de humedad Hygropro

Equipo para medición de humedad en líquidos y gases
Alimentación eléctrica: 24VDC
Señal de salida: 4 a 20 mA y RS485
Grado de protección: IP67, NEMA 4X
Punto de rocío, rango de calibración de -80C a 20C
Aprobación intrínsecamente segura CSA, Clase I, Div I, grupo A, 
B, C y D.

DEW IQ
Medición de humedad en línea 
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H
um

edad

Panametrics - Baker Hughes

Medición de Humedad absoluta
Pantalla LCD matriz de 128 x 64
Rango de humedad ambiente a ppb
Número de Canales: Un canal
Salida de corriente o tensión aislada
Relés de alarma de datos y fallas
Compatible con IQ.probe y sonda de humedad serie M
Registrador de datos usando tarjeta MicroSD incluída

Sistema analizador air.IQ
Sistema analizador de humedad 

Paquete NEMA 4X montado en la pared
Incluye la pantalla del analizador, la sonda de humedad, el cable 
de interconexión y el sistema de muestras
Presenta el analizador de humedad dew.IQ
Disponible con la sonda IQ.probe o con la sonda de humedad 
Serie M
El sistema de muestra proporciona indicación de aislamiento, 
filtración, presión y flujo, precableado y una puerta transparente 
para una fácil visualización de todas las lecturas.

Paquete transmisor de humedad Pro.IQ
Paquete completo para la medición de humedad en cualquier 
aplicación de gas hidrocarburo o gas inerte.

Hidrocarburos o gases inertes
Presión de gas de uso general de 0 a 200 psig
Presión de gas de 0 a 400 psig en áreas peligrosas
Temperatura del gas de 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de funcionamiento de -4 a 140 °F (-20 a 60 °C)
Contenido de humedad, sin condensación
-166 a 68 °F (-110 a 20 °C) punto de rocío/escarcha
Requisito de alimentación de 12 a 30 VCC
Puerta transparente para una fácil visualización.
Paquete IP66 y NEMA 4X
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Moisture IQ
Medidor de humedad en línea 

Sondas de humedad de óxido de 
aluminio serie M
Sonda de humedad de óxido de aluminio para usar con todos los 
analizadores de humedad 
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H
um

edad

Panametrics - Baker Hughes

Intrínsecamente seguro cuando se usa junto con dispositivos 
electrónicos
Certificados o barreras zener
Sensibilidad superior, velocidad de respuesta y estabilidad de 
calibración
Calibración -80 a 20°C punto de rocío/escarcha con datos a 
-110°C
Sensor de temperatura opcional
Calibraciones trazables a NIST
Diseñado para aplicaciones in situ o junto con sistemas de
acondicionamiento de muestras
Sensor de humedad absoluta real
Amplio rango dinámico

Es un analizador multifuncional y multicanal que se utiliza 
cuando la humedad afecta la calidad, la eficiencia o el 
rendimiento de un producto o proceso
Analizador de humedad y oxígeno multicanal
Registro de datos en tiempo real
Pantalla táctil y la interfaz basada en gráficos permite una 
visualización sencilla de un vistazo.
Las entradas auxiliares integradas permiten agregar los 
transmisores adicionales y una medición de oxígeno a cada 
canal disponible, lo que se convierte en el analizador de 
humedad más versátil del mercado.

Sondas de humedad de óxido de 
aluminio MISP2
Sonda de óxido de aluminio MISP2 para uso con analizadores de 
humedad Moisture.IQ y PM880.

Intrínsecamente seguro
Medición de humedad ambiental a ppb
resolución de 16 bits
Sensores de temperatura y presión integrados opcionales
Almacenamiento de datos de calibración no volátil
Calibraciones trazables a NIST
Requiere solo cableado de par trenzado
Configuraciones de montaje roscado y VCR
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DigitalFlow XGF868i
Transmisor a prueba de explosiones 

Mide la velocidad, el flujo volumétrico y másico
Independiente de la composición del gas
Mide el peso molecular promedio instantáneo
Rango de alta velocidad a 120 m/s (394 ft/s)
Medición precisa de caudales bajos
Relación de cobertura de 4000 a 1
Configuraciones de uno o dos caminos
Permite la inmunidad de flujo cruzado en tuberías grandes
Mantenimiento mínimo debido a la ausencia de piezas móviles, 
orificios o tubos y tolerancia a condiciones sucias o húmedas
Sin caída de presión

flare.IQ
Plataforma avanzada de control de Flare

Ofrece una combustión de flare de alta eficiencia y reduce 
significativamente las emisiones de metano y otros gases.
Es posible administrar los activos de flare de forma remota las 24 
horas del día, los 7 días de la semana.
Identifica los problemas con anticipación e permite intervenir 
rápidamente al tener acceso a  los datos de eficiencia de 
combustión en tiempo real en la planta de producción.
Verificar los medidores de flare de forma remota, eliminando los 
costos logísticos y operativos de soporte técnico, andamios y 
aplicación de permisos asociados con la verificación tradicional 
de flare.

Flare
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Soluciones para la medición de humedad, oxígeno, flujo de 
líquido y gas, con tecnologías probadas que son conocidas 
en muchas industrias adaptándose a los entornos más 
difíciles.
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La gama PTC tiene una gran pantalla táctil para mostrar la 
referencia, el objetivo y los dispositivos bajo las temperaturas de 
prueba. Al final de un proceso de calibración, los calibradores de 
temperatura Premium proporcionan el certificado de calibración 
completo. El ancho de banda en continuo crecimiento de los 
rangos de temperatura admitidos admite un número cada vez 
mayor de sensores de temperatura en el mercado.

La gama PTC se puede calibrar con una resolución de hasta 0,001 
°C/K y, por lo tanto, cumplir con los requisitos más altos, ideal 
para aplicaciones en las industrias de alimentos y bebidas, 
farmacéutica y de generación de energía.

Calibración de procesos

14

Calibradores de Temperatura 
Equipos de prueba y calibración de Druck. 

Tecnología de sensores desarrollada para respaldar 
las aplicaciones más rigurosas, exigentes y precisas del 
mundo.
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C
alibración de procesos

Druck

DPI 611
Calibrador de presión portátil

Modelo compacto y ligero
Genera de 0 a 20 bar/300 psi en menos de 30 segundos
Crea un 95% de vacío
Configuración rápida, en tres toques de cualquier aplicación
Autonomía: de 18 a 26 horas en función del uso
Grado de protección: IP 54.
Humedad: 0 al 90% HR sin condensación.
Altitud: Hasta 2000 m
Materiales del cerramiento: Policarbonato, poliamida, 
polipropileno, acrílico y algodón
Impacto/vibración: BS EN 61010-1:2010 / MIL-PRF-28800F CLASE 2

DPI 612
Calibrador de presión portátil

Herramienta completa de calibración de presión
Precisión de hasta 0,005% FS
Pantalla táctil
Rápido y confiable hasta 15000 psi (1000 bar)
31 módulos de presión intercambiables
Sistema de manguera/adaptador de presión «Quick-to-fit»
Procedimientos de calibración automatizados
Memoria interna de 8 GB
Temperatura de funcionamiento: -4 a 158 °F (-20 a 70 °C)

DPI 620 Genii
Multicalibrador de Procesos Portátil

Equipo multicalibrador portátil con batería interna recargable
Señales de entrada: mA, mV, RTD, termocuplas, frecuencia, 
presión, etc.
Protocolos de comunicación: HART, FOUNDATION FIELDBUS
Programación TOUCH SCREEN
Precisión: 0.005% FS para señales de presión
Grado de protección: IP54

DPI 880
Calibrador multifunción 

Genera y lee mA, mV, ohmios, frecuencia y pulsos
Simula y lee 8 RTD y 12 termopares
32 módulos de presión IDOS ‘Plug-N-Play’ de 10 in H2O a 10 000 psi 
(25 mbar a 700 bar)
Capacidad de lectura dual simultánea
Prueba de interruptor automático y prueba de fugas de presión
Fuente de alimentación de bucle de 24 V
Opción de registro de datos
Compacto, fácil de usar, fácil de llevar
Práctico manejo con una sola mano
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C
alibración de procesos

Druck

DPI104
Indicador de presión digital

Rango de presión (0 – 20,000psi).
Exactitud premium Å} 0.05% FS BSL
Salida analógica y digital.
Batería de 9V para duración de hasta 6 meses.
Conexión a proceso en acero inoxidable.
Configuración en cadena de hasta 99 DPI 104.
Software SiCalPro para controlamiento remoto.
Interfaz de comunicación RS232 para conexión a PC.
Kit de pruebas neumáticas/hidráulicas para uso como patrón de 
calibración.

DPI 104 IS
Indicador de Presión Digital Intrínsecamente Seguro

Alimentación eléctrica Batería: Duracell® Procell® de 9 V alcalina 
(MN1604) O fuente de alimentación externa de 15 Vcc
RS232 Para: software externo.
Salida de alarma Tipo: Transistor de efecto de campo (FET) «open 
drain». mA/V máxima
Entrada de interruptor Impedancia máxima: 200Ω (sólo contacto 
mecánico). mA/V máxima
Humedad De 0% a 95% sin condensación
Impacto/vibración BS EN 60079-11:2007
Tamaño Diámetro = 95 mm (3,74�); Profundidad = 55 mm (2,2�) 
Longitud habitual (con conector) ≈ 120 mm (4,7�)
IP65 (hermética al polvo, chorros de agua)

DPI705E
Indicador de Presión y Temperatura

Portatil (de mano) con amplio display retroliuminado
Exactitud hasta 0.05% FS
Módulos externos de presión intercambiables plug & play hasta 
1400 bar
Sensor externo de temperatura (RTD) tipo plug & play

4SIGHT2
Software de Gestión de Calibración y Administración de Activos

Generación automatizada de certificados de calibración.
Interfaz visual e intuitiva.
Fácil acceso al seguimiento de auditoría y al historial de activos.
Permite programar las calibraciones y prevenir el tiempo de 
inactividad.
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Detectores de gases
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Más de 30 años perfeccionando la base de lo que lo 
mantiene seguro en ambientes peligrosos: detectores 
de gases duraderos, precisos y confiables.

iNet Now
Plataforma digital en tiempo real

Software de supervisión en vivo que proporciona alertas en 
tiempo real por mensajes de texto (SMS) y correo electrónico de 
los peligros del gas, pánico y caída de personal, lo que le permite 
ver y responder a los incidentes a medida que se presentan. 

Mediante un mapa virtual, ayudará a localizar a sus 
colaboradores e instrumentos. Con iNet Now, puede tener la 
confianza de supervisar segundo a segundo a sus trabajadores 
incluso cuando se encuentre a kilómetros de distancia. 

Reciba notificaciones y responda inmediatamente cuando un 
trabajador se encuentre con una alarma alta, una alarma baja, 
un TWA, un STEL, una situación de pánico o una situación de 
hombre caído; las alertas son totalmente personalizables por 
nivel de cada gas detectado.

Elimine el error humano, el coste y el tiempo que los trabajadores 
tardan en completar los procesos de registros manuales.

Mejore la supervisión y seguimiento de su programa de detección 
de gases.

iNet Control
Plataforma digital

Software de gestión de detección de gases que brinda una 
visibilidad inigualable a su programa de detección de gases. 

Puede supervisar su programa de detección de gases desde 
cualquier dispositivo con acceso a la red. 

Informes personalizados que lo mantengan informado, esté 
donde esté. 
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Ventis Pro 5
Detector multigas inalámbrico para Minería

Diseño ideal para condiciones de servicio más extremas.

Capacidad de monitorear hasta cinco gases simultáneamente 
con múltiples opciones de configuración a pedido.

LENS WIRELESS: Comparta todas las alertas en tiempo real con 
la conexión inalámbrica tipo MESH con hasta 100 metros de 
distancia de equipo a equipo.

Calificación IP68

Conexión iAssign-NFC: Grabe temporalmente los datos del 
personal, de modo conozca quién tenía el monitor cuando se 
activó una alarma o cuando se extravió el equipo.

Mensajes personalizados en pantalla para la alerta de cada 
sensor (EVACUAR).

Alertas en tiempo real, TWA y STEL totalmente configurables 
según sus normativas de seguridad.

Registro de datos (datalogger) pre-incorporado con capacidad 
de hasta 03 meses continuos.

Electrónica Intrínsecamente Segura.

“Garantía de por Vida” para el sistema electrónico interno.

Multigas más compacto y liviano del mercado actual (200 
gramos - 104 x 58 x 36 mm)

Opcionalmente conectado a la nube iNet Now, mediante WiFi y 
Bluetooth-GSM para zonas con poca cobertura.

03 modelos de baterías: de hasta 10, 18 y 22 horas de autonomía 
continua.

Bomba de aspiración para mediciones a distancia de hasta 30 
metros opcional.

Descarga de todos los registros, eventos y alarmas mediante 
Estación de Mantenimiento Automatizado (opcional).

Ventis MX4
Detector multigas para Minería

Diseño ultra portátil capaz de medir hasta cuatro gases 
simultáneamente.

Robusto y resistente con calificación IP67.

Multigas más compacto y liviano del mercado actual (200 
gramos - 103 x 58 x 30 mm)

Alertas en tiempo real, TWA y STEL totalmente configurables 
según sus normativas de seguridad.

Registro de datos (datalogger) pre-incorporado con capacidad 
de hasta 03 meses continuos.

Electrónica Intrínsecamente Segura.

18
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D
etectores de gases

Industrial Scientific

RADIUS BZ1
Detector de Área - Semiestacionario

Capacidad de monitorear hasta 07 gases simultáneamente 
con múltiples opciones de configuración a pedido.

Diseño portátil y resistente muy fácil de mantener gracias a su 
exclusiva bandeja modular SafeCore, donde se alojan todos 
los elementos electrónicos críticos, ideal para trabajar en la 
intemperie.

LENS WIRELESS: Comparta todas las alertas en tiempo real con 
la conexión inalámbrica tipo MESH con hasta 300 metros de 
distancia de equipo a equipo.

Calificación IP66.

Electrónica Intrínsecamente Segura.

Mensajes personalizados en pantalla para la alerta de cada 
sensor (EVACUAR).

Alertas en tiempo real, TWA y STEL totalmente configurables 
según sus normativas de seguridad.

Registro de datos (datalogger) pre-incorporado con capacidad 
de hasta 03 meses continuos.

Construido en base a aleaciones de policarbonato a prueba de 
impactos y resistente a la intemperie.

Alarmas visuales y sonoras (108 db) que captan la atención del 
personal fácilmente, incluso en entornos con mucho ruido.

Tango TX1  Tango TX2
Monogas    Bigas

Tecnología DualSense, aumenta la seguridad del trabajador al 
usar dos sensores para detectar un mismo gas.

Tres alarmas visuales LED con emisión estroboscópica (dos 
rojas, una azul); alarma sonora de 100 decibeles (dB) y alarma 
vibratoria. 

Calificación IP68

Garantía extendida de hasta 06 años por sensores de CO y H2S, 
mediante inscripción en el Programa de Sensores Gratuitos.

Electrónica Intrínsecamente Segura.

Clasificación: IP66/67

NO2

CO/H2S H2S/SO2 NO2/CO

H2S COSO2

O2

NO2

H2S

HCN

CO

NH3

LEL

SO2

PH3

CL2NOVOCH2

Tango TX1

Tango TX2
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Análisis simultáneo de varios elementos
Resultados en tiempo real
Tecnología líder de fluorescencia de rayos X con dispersión de 
energía (EDXRF, por sus siglas en inglés)
Alta reproducibilidad
En las operaciones de refinamiento de petróleo, la reducción de 
excesos de azufre se puede alcanzar mediante la mejora de la 
nitidez de mezcla para el cumplimiento de Tier 3, Euro VI y otras 
regulaciones ambientales. La excelente repetibilidad con bajos 
niveles de azufre, visualizados en el diagrama, garantiza una 
combinación más nítida y, con ello, menos excesos.

Análisis elemental
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Epsilon Xflow
Espectrómetro óptico

Más de 50 años de experiencia en automatización de todos los 
segmentos de la industria minera, esenciales para desarrollar 
soluciones a medida con una precisión óptima y eficiente, 
desde la exploración de minerales hasta el análisis de los 
productos finales.
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Mayor especificación técnica del mercado.
Todas las funciones y frecuencias.
Receptor ultra liviano.
5 bobinas de detección.
Compás. Autodiagnóstico.
GPS incorporado con guarda automática de datos para 
descarga al google Earth.
Filtros para ruidos electromagnéticos.
Transmisor de 10 vatios de potencia.
Conexión inalámbrica entre receptor y transmisor.

Localizadores 
de cables y
tuberías 
enterradas
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RD8200
Localizadores de cables y tuberías enterradas

Radiodetection es líder mundial en el suministro y desarrollo 
de equipos utilizados por empresas de servicios públicos y 
excavación para tareas de localización y para evitar daños a 
las redes de infraestructura subterránea. 

Diseño ergonómico, calidad superior.
Mango con vibración, nunca se pierda una advertencia.
Diseñado para el uso diario, preciso y eficaz, multifunción y 
multisector.
Fácil de transportar y usar.
Pantalla legible a la luz del sol, sistema de audio de alto 
rendimiento y alertas de vibración para entornos ruidosos.
Procesamiento de señales sensible y preciso para resultados 
confiables.

RD7200
Localizadores de cables y tuberías enterradas
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Radiodetection es líder mundial en el suministro y desarrollo de 
equipos utilizados por empresas de servicios públicos y 
excavación para tareas de localización y para evitar daños a las 
redes de infraestructura subterránea. 

Equipo preciso y fácil de usar para rastrear averías en una línea.
Proporciona un comprobador de cables cuyo alcance y 
resolución facilitan la herramienta necesaria para buscar averías 
con rapidez y precisión.
Puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, incluidas 
en telecomunicaciones, CATV e incluso los cables de 
alimentación trifásica energizados de baja tensión a través de un 
filtro de bloqueo Categoría IV opcional.
Pantalla a color de 3.5” de 256×328 pixeles
Precisión: 1%
Resolución: 1%
Alcance máximo: 6 Km

LEXXI T1660
Localizador de averías en cables metálicos

TDR: Cables para Pruebas
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1205CXB
TDR: Cables para Pruebas

Fácil de usar
Señales ultra limpias y de bajo ruido
Escaneo automático
Funciones de colocación automática y manual del cursor
Cálculo automático de dBRL
Puerto USB multipropósito
Flexibilidad y opciones de almacenamiento de formas de onda
Software para PC WaveView™
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Radiodetection es líder mundial en el suministro y desarrollo de 
equipos utilizados por empresas de servicios públicos y 
excavación para tareas de localización y para evitar daños a las 
redes de infraestructura subterránea. 

Equipo de control de integridad 
y corrosión de tuberías

23

PCMX
Equipo de control de integridad y corrosión de tuberías

Permite evaluar la condición y la eficacia de los revestimientos 
de tuberías, localizar averías, huecos e identificar cortocircuitos 
causados por contacto con otras estructuras.
Permite identificar y priorizar el mantenimiento preventivo de las 
tuberías, alargando la vida útil de los activos mediante la 
identificación de posibles fuentes de corrosión en una etapa 
temprana.
Captura de datos de profundidad de la cubierta y de posición 
GPS.
Captura automática de coordenadas GPS en registros de 
encuestas
Paquete de baterías recargables de iones de litio que prolonga el 
tiempo de trabajo en el campo
Módulos de calibración eCal y eCert
Aplicación móvil
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NOGGIN
Georadar

Sistema de radar penetrante que permite ver cualquier 
característica bajo tierra.
Utiliza tecnología en la banda específica UHF/VHF y produce un 
mapa visual con imágenes características.
Permite ver los materiales no conductores como tubos de 
plástico.
Capacidad de rastrear y marcar la posición de todos los tipos de 
cables y tuberías, incluyendo el plástico y cerámica.
Posicionamiento GPS para su integración en GoogleEarth.
Conexión WIFI y descarga de datos mediante USB.
Capacidad de intercambiar antenas de diferentes frecuencia 
(250MHZ, 500MHZ y 1000MHZ).

Normas técnicas: CE, FCC, ETSI, Industry Canada
Detección de tuberías y canalizaciones metálicas y no metálicas, 
incluido PVC y cemento de amianto.
Pantalla táctil de alta resolución.
Puerto USB que permite una fácil transferencia de datos.
Capacidad WiFi incorporada.
GPS externo opcional , georreferenciación de objetivos de mayor 
precisión.
Grado de protección: IP65
Sensor GPR: Frecuencia GPR de 250MHz de banda ultra-ancha 
patentada DynaT para la mejora dinámica del objetivo.
Estructura de fibra de vidrio liviana, libre de partes metálicas que 
puedan interferir con señales GPR.

Georadar

24

LMX200™ GPR
Georradar GPR: Radar de penetración terrestre

Sensors & Software se unió a Radiodetection en noviembre de 
2020 y ahora forma parte de SPX Corporation, lo que amplía la 
oferta de radares de penetración terrestre (GPR).
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Medidores de Nivel Mecánico
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Serie 6700
Regleta de medición de nivel

Gravedad específica del Fluído: 0.7 a 1.9 g/cc (700 a 1900 kg/m³).
Precisión: 1” (25 mm).• Rango de Medición:
- Estándar: 0 a 62 pies (23 metros).
- Extendido: 0 a 96 pies (29 metros) con Kits de Medio Recorrido.
Unidades de Indicación: Métricas o inglesas.
Para diferentes aplicaciones y/o fluidos como corrosivos, químicos, etc.
Medición continua de nivel sin necesidad de energía.
Varias opciones de instalación disponibles para casi todo tipo de 
tanque.

Pionera en instrumentación de medición de tanques 
de inventario y liderando la innovación en torno a las 
soluciones de gestión de combustible y líquidos a granel 
durante más de 90 años.

Serie 2500
Medidor de nivel mecánico

Gravedad Especifica del Fluido: 0.7 a 1.9 g/cc (700 a 1900 kg/m³).
Precisión: 1” (25 mm).
Rango de Medición:
- Estándar: 0 a 62 pies (23 metros).
- Extendido: 0 a 96 pies (29 metros), solo para tanques con techo fijo y 
Kit de rango extendido.
Unidades de Indicación: Métricas o inglesas.
Para diferentes aplicaciones y/o fluidos: corrosivos, químicos, etc.
Medición continúa de nivel sin necesidad de energía.
Adecuado para virtualmente toda aplicación de medición de tanques.
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Presión
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Tamaños: 2 1/2’’, 4” y 6”’
Conexión inferior o posterior
Caja estándar de Caja Fenolica
Rangos de presión: hasta 15,000 PSI
Precisión: ± 0.5%
Elemento de medición: Tubo de Bourdon

Desde 1967, ofrecemos soluciones de medición de 
presión y nivel, temperatura y fuerza, junto con válvulas 
de aguja y múltiples.

Serie 500
Manómetro SS304

Manómetro rellenable en seco o líquido resistente a la corrosión
Rangos de vacío y compuesto de 0 psi a 20.000 psi
Tamaños de calibre de 1 1/2 “, 2 1/2”, 4 y 6 “
Caja de acero inoxidable
Piezas húmedas de acero inoxidable 316

Serie 700
Manómetros de Presión SERIE 700

Serie 2170
Válvula de bloqueo MANIFOLD

Materiales: Acero galvanizado de cinc niquelado, acero inoxidable 
316 electro-pulido.
Conexión: ½” y ¼” NPT, configuraciones macho-hembra y 
hembra-macho disponibles, ventilación a la derecha opcional.
Clasificación de la presión: de 6.000 psi a 200 ° F
Tamaño de orificio: 0,187”.
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Presión
Druck - Baker Hughes

ADROIT6000
Sensor de presión 

Rendimiento al 0,02%
Rangos de presión de 3 a 5000 psi (200 mbar a 350 bar)
Referencia manométrica, absoluta y diferencial
4-20 mA y salida de voltaje configurable
Precisión total hasta 0,1%
Respuesta de frecuencia a 1 kHz
Construcción de acero inoxidable 316L

UNIK 5000
Transmisor de Presión de Alta Precisión

Rango de presión (1 - 10,000psi).
Exactitud premium ± 0.04% FS BSL
Construcción en acero Inoxidable.
Salidas eléctricas: mV, 4-20mA y voltajes configurables.
Certificación opcional en áreas peligrosas.
Múltiples tipos de conectores eléctricos y de presión.
Temperatura óptima de trabajo (-55 a 125°C)

Tecnología de sensores desarrollada para respaldar 
las aplicaciones más rigurosas, exigentes y precisas del 
mundo.

Transmisores Piezoresistivos
Transmisor de Nivel Piezoresistivo

Rangos de medición: 0.75m H2O a 600m H2O
Alimentación: 9 – 30 VDC
Salida análoga: 2 hilos, 4 – 20mA
Precisión: +/- 0.1 FS, // Opcional: 0.06% FS
Material: Cuerpo y módulo de titanio para agua limpia, agua de 
mar y residual
Grado de protección: IP68
Cable: Poliuretano ventilado con cuerda integrada con 
clasificación de cara 54 KG.
Largo de cable: Hasta 500 metros.
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Tamano: 3.75” diametro exterior x 12.5” de largo
Tipo de la carcasa: acetil roscado con manga espaciadora
Montaje: bridas de acero o espaciadores de disco de uretano
Adecuado para Pigs de 16” a más grandes tipo Advantage y BI-DI, 
Urecast pigs de 8” a más grandes
Fuente de energía: Celda de 8 baterías tipo AA, 12 VCC, 380 horas 
de funcionamiento
Presión máxima de operación: 1500 PSI

Rastreo y Seguimiento de PIGS
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380-12-AT
Transmisor para ubicación y localización de PIGS.

Desde el comienzo de la empresa en 1988 hasta el día de 
hoy, Enduro ofrece servicios y ventas para ayudar a 
nuestros clientes de la industria del petróleo y el gas con 
sus problemas de tuberías. Los fundadores de Enduro 
creen en un enfoque práctico para resolver desafíos, 
brindando soluciones óptimas.

Diseñado con un interruptor de frecuencia de pulso que permite 
a los equipos de seguimiento rastrear dos o más pigs al mismo 
tiempo y diferenciarlos entre transmisores
Tamano: 3,75” diametro exterior x 7,5” de largo
Tipo de la carcasa: acero inoxidable
9 orificios roscados de 5/16 x 18NC en ambos extremos en un 
círculo de 2,75”.
Montaje de la copa de 6” y 8” tipo Cónica Advantage
Fuente de energía: Celda de 16 baterías tipo AA, 12 VCC, 680 horas 
de funcionamiento
Presión máxima de operación: 1500 PSI

380-12-SSC
Transmisor para ubicación y localización de PIGS.
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Control del volumen
Alimentación de la sonda de tierra hasta 30 horas de 
funcionamiento
Audio de alta calidad
Auriculares recargables
Estuche resistente de grado industrial
Tamaño compacto

EWG-1
Geófono inalámbrico que detecta el movimiento de los PIGS a 
través de la amplificación del sonido del ruido normal originado 
por el paso de los PIGS en las tuberías
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Rastreo y Seguim
iento de PIG

S
Enduro

Incorpora una señal intrusiva que se restrablece manualmente 
una vez que ha sido disparado por un chancho
Extensiones disponibles en incrementos de 6 pulgadas para 
ubicaciones de tuberías enterradas.
Todas las unidades están disponibles en una versión iluminada 
(baliza).
Diseñado para ser instalado en la mayoría de los accesorios de 2 
pulgadas
Puede ser instalado en cualquier ubicación alrededor del tubo, 
perpendicular a la línea central del tubo.
Construcción interior de acero inoxidable
Instalación simple
Conexión universal
Reinicio intuitivo
Disponible en standard Alerta visual manual
Alerta electrica
Combo – Eléctrico / Manual de alerta visual

PIG POPPER
Disparador bidireccional para detectar y rastrear la ubicación 
exacta de PIGS en movimiento en las tuberías.
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Cuerpos de metal, versátil para la eliminación de parafinas.
Cuerpos de uretano de una sola pieza, resistente y de larga 
duración
Disponible en diámetro bidireccional para desplazamiento y 
doble para tuberías de múltiples diámetros
Amplia variedad de configuraciones de copas y discos para 
acciones de raspado
Para tuberías de acero o plástico
Disponible en tamaños de 2 a 60 de diámetro
Cepillos de alambre opcionales
Incorpora magnetos para recoger materiales ferrosos

Limpieza y mantenimiento 
de tuberias
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PIG
Raspadores (Chanchos) para limpiar la suciedad de cualquier 
tubería y remover sedimientos de arena, cera, agua, grava y 
escombros. Adecuado para prevenir la corrosión, mejorar, restaurar 
el flujo y preparar la línea para una inspección.

Desde el comienzo de la empresa en 1988 hasta el día 
de hoy, Enduro ofrece servicios y ventas para ayudar a 
nuestros clientes de la industria del petróleo y el gas 
con sus problemas de tuberías. Los fundadores de 
Enduro creen en un enfoque práctico para resolver 
desafíos, brindando soluciones óptimas.
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Analizadores de combustión
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Hasta 6 sensores, electroquímicos e infrarrojos.

Opciones de sensores: O2, CO, NO2, NO, SO2

, H2S, CxHy

(IR).

Bomba de purga de CO para evitar saturación.

Trampa para condensación con alarma de apagado electrónica.

Acondicionador de muestras Peltier o Passivo.

Temperatura de combustión, ambiente y sensores.

Cálculos integrados de CO2, eficiencia, exceso de aire y corrección 
de O2.

Accesorios de la serie ecom-D

Software para las pruebas e informes e-comply

Kit de gas de calibración.

Línea de muestras calentada.

Impresora conectada o de infrarrojo separada.

Analizadores industriales portátiles que realizan el 
monitoreo de combustión y emisiones de manera rápida 
y precisa.

ecom - D
Analizador portátil para Gases de combustión
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ecom - EN3
Analizador para Gases de combustión

Hasta 6 sensores, electroquímicos e infrarrojos.

Opciones de sensores: O2, CO, NO2, NO, SO2, H2S, CxHy

2, CO, NO2

4, NO, SO2 2, H2S, CxH , CO  y CHy

(IR).

Bomba de purga de CO para evitar saturación.

Extracción automatizada de la condensación.

Acondicionador de muestras con enfriador Peltier.

Temperatura de gases de combustión, ambiente y sensores.

Cálculos integrados de CO2

2

, eficiencia, exceso de aire y corrección 

, eficiencia, exceso de aire y corrección 

de O2.

Accesorios de la serie ecom-EN3

Software para las pruebas e informes e-comply

Kit de gas de calibración.

Línea de muestras calentada.

Hasta 3 sensores electroquímicos.

Opciones de sensores: O2, CO y NO. 
Bomba de purga de CO para evitar saturación.

Trampa visual para condensación con monitoreo electrónico.

Temperatura de combustión, ambiente y sensores.

Cálculos integrados de CO   y COx, eficiencia, exceso de aire y 
corrección de O2.

2

ecom - J2KN
Analizador para Gases de combustión

Hasta 6 sensores.

Opciones de sensores: O
(IR).

Bomba de purga de CO para evitar saturación.

Extracción automatizada de la condensación.

Acondicionador de muestras con enfriador Peltier.

Temperatura de gases de combustión, ambiente y sensores.

Cálculos integrados de CO
de O2.

Accesorios de la serie ecom-EN3

Software para las pruebas e informes e-comply

Kit de gas de calibración.

Línea de muestras calentada.

ecom - B
Analizador portátil para Gases de combustión
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A
nalizadores de com

bustión
Ecom



www.jsindustrial.com.pe 954 773 819

Ofrece un gran número de puntos de muestra que se pueden 
ubicar cerca de posibles puntos de fuga (es decir, vástagos de 
válvulas, etc.)
Muestreador multiflujo rápido único (RMS) con 32 o 64 puertos
Estable con un intervalo de calibración automatizado de 30 a 90 
días
Requisitos mínimos de mantenimiento
Software Thermo Scientific™ GasWorks

Espectrómetro de masas
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Sentinel PRO
Espectrómetro de masas ambiental

Thermo Fisher Scientific ha desarrollado una gama de 
procesos, pruebas y soluciones analíticas para fabricantes 
de semiconductores y circuitos integrados, refinerías 
petroquímicas, fabricantes de acero, aluminio, plástico, 
caucho y tela sin tejer, instalaciones de análisis de agua, 
etc.

Control del analizador significativamente mejorado, lo que 
proporciona una mayor sensibilidad, precisión, exactitud y rango 
de masa
Electrónica completamente rediseñada, incorporando 
componentes de mayor especificación.
Análisis rápido de gases de proceso en línea (de 1 a 20 segundos 
por punto) para un seguimiento preciso de la dinámica del 
proceso.
Medición completa con más datos proporcionados a los 
modelos de control avanzado de procesos (APC).
Estable con un intervalo de calibración automatizado de 30 a 90 
días.

Prima PRO
Espectrómetro de masas de proceso
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Rangos de medición de 2ppm a 100%
Límites de detección tan bajos como 25ppb
Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil a color
No se requiere O2 puro, lo que elimina los riesgos asociados con 
el uso de oxígeno en un entorno de proceso.
Funcionamiento semicontinuo; cambio en la concentración de 
azufre indicado en cada ciclo de inyección
Compensación automática de densidad para mediciones ppm 
de azufre wt/wt
Fácil acceso para mantenimiento y tiempo de actividad >99%
El control continuo de la intensidad de la luz UV garantiza que la 
calibración se mantenga durante un largo período de tiempo

Analizador de azufre en línea
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SOLA iQ
Analizador de azufre en línea

Thermo Fisher Scientific ha desarrollado una gama de 
procesos, pruebas y soluciones analíticas para fabricantes 
de semiconductores y circuitos integrados, refinerías 
petroquímicas, fabricantes de acero, aluminio, plástico, 
caucho y tela sin tejer, instalaciones de análisis de agua, 
etc.
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Mide el caudal de gas de proceso / total y temperatura
Sondas de inserción (para tubos de 1.5 «- 70»); Cuerpos de flujo 
en línea con extremos NPT (tubos de ¾ «- 3»); Cuerpos de flujo con 
bridas en línea de 150 lb. y 300 lb (tubos de ¾ «- 6»)
Equipado con el DDC-Sensor de 2da generación (controlado 
digitalmente directo)
Menú de selección de gas expandido Gas-SelectX®.
Calibración trazable NIST
Salida estándar de 4-20 mA proporcional al caudal másico; 
Opción de comunicación HART
La segunda salida se puede pedir para pulso / alarma o RS485 
Modbus RTU
Panel de visualización y configuración a bordo opcional

Medidores de Flujo Másico
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FT4A
Medidor de flujo de masa y transmisor de temperatura

Más de 30 años de excelencia en medidores de flujo másico 
térmico. Solicite cotización ahora. Medición de caudal másico 
en tiempo real y caudal transcurrido. Obtenga una cotización 
gratis hoy. Controle los costos de energía.
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Tamaño de Tuberías:
- Inserción: 1.5” a 70”
- Con carrete: 1.5” a 6”
Salidas: Puerto USB // (2) 4 a 20 mA // Pulsos
Opciones de Comunicación: Modbus RS485 // HART
Validación de Calibración In Situ: CAL-V
Voltaje de Alimentación: 10 a 30 VDC
Display (Opcional): 2 líneas de 16 caracteres con luz de fondo
Precisión:
 +/- 1% R +/- 0.5% FS para Aire
 +/- 1.5% R +/- 0.5% FS para otros gases
Rango de Velocidad: 0 a 60,000 SFPM
Rango de Temperatura: -40 F a 250 F (-40 C a 121 C)
Máxima Presión: 740 PSIG (51.02 BARG)

FT4x
Medidor de flujo de gas de dispersión térmica
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M
edidores de flujo m

ásico
Fox Thermal

Tamaño de Tuberías:
- Inserción: 1.5” a 70”
- Con carrete: 1/4” a 6”
Salidas: Puerto USB // (2) 4 a 20 Ma // Pulsos
Opciones de Comunicación: Modbus RS485 // HART
Validación de Calibración In Situ: CAL-V // Zero CAL-CHECK
Voltaje de Alimentación: 24 VDC o 220 VAC
Display (Opcional): 2 líneas de 16 caracteres con luz de fondo
Precisión: +/- 1% R +/- 0.2% FS
Rango de Velocidad: 0 a 60,000 SFPM
Rango de Temperatura: -40 F a 250 F (-40 C a 121 C)
Máxima Presión: 500 PSIG (34 BARG)

FT3
Medidor de flujo de gas de dispersión térmica

Tamaño de Tuberías:
- Inserción: 1.5” a 70”
- Con carrete: 3/4” a 6”
Salidas: Puerto USB // 4 a 20 mA
Opciones de Comunicación: Modbus RS485 // HART
Validación de Calibración In Situ: Zero CAL-CHECK
Voltaje de Alimentación: 10 a 30 VDC
Display (Opcional): 2 líneas de 16 caracteres con luz de fondo
Precisión:
 +/- 1% R +/- 0.5% FS para Aire
 +/- 1.5% R +/- 0.5% FS para otros gases
Rango de Velocidad: 0 a 25,000 SFPM
Rango de Temperatura: -40 F a 250 F (-40 C a 121 C)
Máxima Presión: 300 PSIG (20 BARG)

FT1
Medidor de flujo de gas de dispersión térmica
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Actuadores
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TRIGON TR-M
ACTUADOR A PRUEBA DE EXPLOSION

Actuadores eléctricos y reductores de válvulas de uno de 
los fabricantes líder en el mundo.

Servicio open-close  y servicio de regulación
Switch combinado para un manejo optimizado
Torque: 10 Nm a 1,000 Nm
Velocidades de salida: 4 – 216 r.p.m.
Límite de detección de hasta 5, 000 vueltas/carrera  
Detección de torque de 0 -100 % de torque máximo.
Volante de operación manual
Fuente de alimentación de largo alcance
Rango de temperatura:  –65 °C a +75 °C
Máximo grado de protección ambiental:  IP68
Protección anti-corrosión de alta calidad C5/CX
Para uso en ambientes extremos
Carcasa metálica robusta
Máximo grado de protección Ex IIC T4
Reducido consumo en stand-by
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Socios estratégicos:
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Conoce nuestras marcas
Representaciones



NUESTROS SERVICIOS

Nuestros técnicos altamente calicados y entrenados por nuestras 
representadas multinacionales están preparados para brindar 
soporte y asistencia técnica personalizada como reparación, 
programación, instalación, mantenimiento, calibración en campo, 
instrumentación para equipos de laboratorio y suministros de 
repuestos.

SERVICIOS POST VENTA

Nuestro equipo de trabajo es Capacitado, EVALUADO Y HOMOLO-
GADO por nuestras marcas representadas en las SIGUIENTES áreas 
como: Calibración de equipos de instrumentación, detección de 
fugas, Entrenamiento, Implementaciones, Instalaciones, Medición, 
Mantenimiento y reparación con el objetivo de garantizar una 
rápida asistencia a nuestros clientes de manera óptima y eciente.

SERVICIO TÉCNICO

Los cursos de ACTUALIZACIÓN y CAPACITACIÓN que brindamos a 
nuestros clientes tienen por objetivo lograr que los asistentes 
puedan operar sus equipos de adquisición de manera óptima y 
eciente a nivel profesional con los desarrollos tecnológicos obteni-
dos por nuestros socios estratégicos multinacionales. También 
podemos desarrollar los cursos en las instalaciones de nuestros 
clientes a nivel nacional adecuado a las especicaciones que 
requieran.

CAPACITACIONES

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

CERTIFICACIONES
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Oficina central

Oficina Talara

Av. Las Nazarenas 671, Surco - Lima, 
Perú 
(+51) 415 1460 - Fax: 275 4837
ventas@jsindustrial.com.pe 
922 211 121

Av. A 107, piso 2, Talara, Perú 
(+51) 415 1460

Jorge Cubas
Div. Hidrocarburos y Energía

Contacto directo:

Av. Las Nazarenas 671, Surco - Lima, 
Perú 
(+51) 415 1460 
jcubas@jsindustrial.pe
987 580 191

Yoselyn España
Div. Hidrocarburos y Energía
Av. Las Nazarenas 671, Surco - Lima, 
Perú 
(+51) 415 1460 anexo 250 
yoselyn.espana@jsindustrial.pe
954 773 819

www.jsindustrial.com.pe


