
JS INDUSTRIAL, con sus 30
años de experiencia, desea
poner a su servicio nuestros
programas de mantenimiento,
calibración, reparación,
capacitación, entre otros. 
Además, para asegurar la
confiabilidad y duración de los
equipos adquiridos, se sugiere
desarrollar un plan de
mantenimiento preventivo y
predictivo periódico con el fin
de cumplir un buen 
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SERVICIO POST-VENTA
INDUSTRIAL SCIENTIFIC

funcionamiento en los
mismos, y reducir los tiempos
muertos y costos por fallas
inesperadas en los equipos.

Contamos con:

PLAN DE
MANTENIMIENTO

DIAGNÓSTICO
EQUIPOS

     

Consulta por nuestro

Consulta por nuestro  

Solicítalo ahora

CONTACTO DE SERVICIO:

SERVICIO DE
CAPACITACIÓN

EDUARDO SALVADOR
esalvador@jsindustrial.pe
+51 (1) 415 1460 - Anexo: 253
C: +51 977 663 952 

CONTÁCTANOS
Telf:  +51  994  115  871 
joao.quintana@jsindustrial.pe
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Tabla de atenciones por equipo detector de gases

Frecuencia
recomendada:

Frecuencia
recomendada:

Frecuencia
recomendada:

Frecuencia
recomendada:

Sensor de Oxígeno
Sensor de Gas combustible (Metano, Pentano, otros correlables)
Sensor de Monóxido de carbono
Sensor de Sulfuro de hidrógeno
Sensor de Dióxido de carbono
Sensor de Dióxido de nitrógeno
Sensor de Dióxido de azufre
Sensor de Compuestos orgánicos volátiles (Isobutileno, otros correlables)
Sensor de Amoniaco
Sensor de Cianuro de hidrógeno
Sensor de Fosfina
Sensor de Hidrógeno
Otros

Diagnóstico y evaluación general
Limpieza interna y externa
Cambio de filtros para equipos de difusión
Cambio de filtros para equipos con bomba

Cambio preventivo de bateria no recargable
Cambio preventivo de carcasa
Cambio preventivo de sensor de O2

Cambio de ganchos de sujeción
Cambio preventivo de sensor de CO
Cambio preventivo de sensor de H2S
Cambio preventivo de sensor de LEL catalítico
Cambio preventivo de sensor de CO2 electroquímico
Cambio preventivo de sensor de NO2
Cambio preventivo de sensor de SO2
Cambio preventivo de sensor de VOC
Cambio preventivo de sensor de CO2 IR
Cambio preventivo de sensor de LEL IR
Cambio preventivo de sensor de NH3
Cambio preventivo de sensor de HCN
Cambio preventivo de sensor de PH3
Cambio preventivo de otro sensor

Cambio correctivo de filtro
Cambio correctivo de batería recargable
Cambio correctivo de batería no recargable
Cambio correctivo de carcasa
Cambio correctivo de sensor de O2
Cambio correctivo de sensor de CO
Cambio correctivo de sensor de H2S
Cambio correctivo de sensor de LEL catalítico
Cambio correctivo de sensor de CO2
electroquÍmico

Cambio correctivo de sensor de NO2
Cambio correctivo de sensor de SO2
Cambio preventivo de sensor de CO2 IR
Cambio preventivo de sensor de LEL IR
Cambio preventivo de sensor de NH3
Cambio preventivo de sensor de HCN
Cambio preventivo de sensor de PH3
Cambio preventivo de otro sensor
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