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INTRODUCCION

JS Industrial’'S.A.C. es una empresa peruana con trayectoria a nivel
nacional que inicia sus operaciones desde 1992. Brinda soluciones
avanzadas de Automatizacién, Medicién y Control de Procesos a
través del desarrollo de proyectos bajo la modalidad de llave en
mano, instalacion, soporte técnico y post venta logrando satisfacer
las necesidades de nuestros clientes en los sectores que atendemos:
Mineria, Saneamiento, Hidrocarburos, Educacion e Industrial.

Nuestros anos de experiencia y casos de éxito fue incrementando
nuestra cartera de negocios en el Sector Hidrocarburos y Energia a
través de socios estratégicos internacionales como Baker Hughes,
Siemens, Varec, Industrial Scientific, Dezega, Radiodetection y entre
otros que estdn certificados bajo los estGndares de la norma ISO
9001, las cuales brindan a todo nuestro equipo de ingenieros una
permanente capacitacidon para servir una adecuada asesoria
técnicay solucionesintegrales orientadas a los objetivos de nuestros
clientes.

Contamos con certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 que
son nuestro mejor respaldo y nuestro compromiso con la calidad
en los servicios que ofrecemos distinguiéndonos por el cuidado del
medio ambiente y la orientacién permanente hacia la seguridad y
salud de nuestros colaboradores.
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Seguridad, Salud Ocupacional -
Higiene Industrial

INDUSTRIAL Mdas de 30 aros perfeccionando la base de lo que lo

mantiene seguro en ambientes peligrosos: detectores

SCIENT’F'C de gases duraderos, precisos y confiables.

En donde la deteccidon de gases se
une a la seguriad lloT conectada.

] iNet Now

Plataforma digital en tiempo real

¢ Software de supervision en vivo que proporciona alertas en
tiempo real por mensajes de texto (SMS) y correo electrénico de
los peligros del gas, pdnico y caida de personal, lo que le permite
ver y responder a los incidentes a medida que se presentan.

OMediante un mapa virtual, ayudard a localizar a sus
colaboradores e instrumentos. Con iNet Now, puede tener la
confianza de supervisar segundo a segundo a sus trabajadores
incluso cuando se encuentre a kilbmetros de distancia.

O Reciba notificaciones y responda inmediatamente cuando un
trabajador se encuentre con una alarma alta, una alarma baja,
un TWA, un STEL, una situacién de pdnico o una situacion de
hombre caido; las alertas son totalmente personalizables por
nivel de cada gas detectado.

O Elimine el error humano, el coste y el tiempo que los trabajadores
tardan en completar los procesos de registros manuales.

0 Mejore la supervision y seguimiento de su programa de deteccion
de gases.

I iNet Control

Plataforma digital

¢ Software de gestidbn de deteccidon de gases que brinda una
visibilidad inigualable a su programa de deteccidn de gases.

0 Puede supervisar su programa de deteccién de gases desde
cualquier dispositivo con acceso a la red.

o Informes personalizados que lo mantengan informado, esté 4 I
donde esté.

www.jsindustrial.com.pe (O 922 211 121 Q) JsINDUSTRIAL




— Industrial Scientific

DISPONIBLE PARA | Ventis Pro5
M Detector multigas inalédmbrico para Mineria

0 Disefio ideal para condiciones de servicio mdas extremas.

¢ Capacidad de monitorear hasta cinco gases simultdneamente
con mudltiples opciones de configuracion a pedido.

O LENS WIRELESS: Comparta todas las alertas en tiempo real con
la conexion inalémbrica tipo MESH con hasta 100 metros de
distancia de equipo a equipo.

0 Calificacién IP68
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0 Conexion iAssign-NFC: Grabe temporalmente los datos del
personal, de modo conozca quién tenia el monitor cuando se
activé una alarma o cuando se extraviod el equipo.

0 Mensajes persondalizados en pantalla para la alerta de cada
sensor (EVACUAR).

O Alertas en tiempo real, TWA y STEL totalmente configurables
segun sus normativas de seguridad.

0 Registro de datos (datalogger) pre-incorporado con capacidad
de hasta 03 meses continuos.

0 Electrénica Intrinsecamente Segura.
0 “Garantia de por Vida” para el sistema electrénico interno.

O Multigas més compacto y liviano del mercado actual (200
gramos - 104 x 58 x 36 mm)

0 Opcionalmente conectado a la nube iNet Now, mediante WiFi y
Bluetooth-GSM para zonas con poca cobertura.

0 03 modelos de baterias: de hasta 10, 18 y 22 horas de autonomia
continua.

0 Bomba de aspiracién para mediciones a distancia de hasta 30
metros opcional.

0 Descarga de todos los registros, eventos y alarmas mediante
Estacién de Mantenimiento Automatizado (opcional).

DISPONIBLE PARA

R
LA.I:?_U—I—IZE—-‘ ] Ventis MX4

Detector multigas para Mineria

o Disefio ultra portdtil capaz de medir hasta cuatro gases
simultaneamente.

0 Robusto y resistente con calificacién IP67.

0 Multigos més compacto y liviano del mercado actual (200
gramos - 103 x 58 x 30 mm)

0 Alertas en tiempo real, TWA y STEL totalmente configurables
segun sus normativas de seguridad.

0 Registro de datos (datalogger) pre-incorporado con capacidad
de hasta 03 meses continuos.

0 Electrénica Intrinsecamente Segura.

www.jsindustrial.com.pe © 922 211 121 Q) JsiNDUSTRIAL



— Industrial Scientific

| Tango TX1 | Tango TX2

Monogas Bigas

¢ Tecnologia DualSense, aumenta la seguridad del trabajador al
usar dos sensores para detectar un mismo gas.

O Tres alarmas visuales LED con emision estroboscopica (dos
rojas, una azul); alarma sonora de 100 decibeles (dB) y alarma
vibratoria.
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0 Calificacion IP68

¢ Garantia extendida de hasta 06 afos por sensores de CO y H2S,
mediante inscripcion en el Programa de Sensores Gratuitos.

e QOO -
0 Electrénica Intrinsecamente Segura.
Tango TX2 @ @ @ o Clasificacién: IP66/67

] RADIUS BZ1

Detector de Area - Semiestacionario

0 Capacidad de monitorear hasta 07 gases simultGéneamente
con multiples opciones de configuracion a pedido.

0 Disefio portdtil y resistente muy facil de mantener gracias a su
exclusiva bandeja modular SafeCore, donde se alojan todos
los elementos electrénicos criticos, ideal para trabajar en la
intemperie.

0O LENS WIRELESS: Comparta todas las alertas en tiempo real con
la conexién inalambrica tipo MESH con hasta 300 metros de
distancia de equipo a equipo.

0 Calificacion IP66.
0 Electronica Intrinsecamente Segura.

0 Mensajes personalizados en pantalla para la alerta de cada
sensor (EVACUAR).

0 Alertas en tiempo real, TWA y STEL totalmente configurables
segun sus normativas de seguridad.

0 Registro de datos (datalogger) pre-incorporado con capacidad
de hasta 03 meses continuos.

0 Construido en base a aleaciones de policarbonato a prueba de
impactos y resistente a la intemperie.

0 Alarmas visuales y sonoras (108 db) que captan la atencion del
personal facilmente, incluso en entornos con mucho ruido.

www.jsindustrial.com.pe © 922 211 121 Q) JsiNDUSTRIAL




INDUSTRIAL
SCIENTIFIC

Monitores de gases, personales y de areq,
para diferentes aplicaciones de mineriq,
petroleo e industria en general.

Detecta desde 1 a 7 gases
simultdneamente. Estos instrumentos
cuentan con certificacion como ATEX,
MSHA, UL, CSA, entre otras.

Radius BZ1
Monitor de areq, hasta 7 gases.

GLENS" La tecnologia LENS permite conectar
WIRELESS ingldmbricamente hasta 25
multidectores en una malla de 1,5km

= Tecnologia iAssign permite controlar

& usuarios y ubicaciones.
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Tango TX1 Ventis MX4 difusion ~ Ventis Pro5 Docking Station D

Tecnologia DSXi
estaciones de
calibracién con conexion
a la nube.

GasBadge Pro Ventis MX4 aspiracién Monitores multigas
Monitores monogas . Monitores multigas hasta 5 gases
hasta 4 gases



— ecom

€CO m'f’ Analizadores industriales portdtiles que realizan el
monitoreo de combustidon y emisiones de manera rapida
Intelligent Analysis y preClSO.
| ecom-D

Analizador portdtil para Gases de combustiéon

0 Hasta 6 sensores, electroquimicos e infrarrojos.
0 Opciones de sensores: O,, CO, NO,, NO, SO,, H.S, CXHy, CO, & CH,

(IR).
© Bomba de purga de CO para evitar saturacion.

0 Trampa para condensacion con alarma de apagado electrénica.

O Acondicionador de muestras Peltier o Passivo.
0 Temperatura de combustidén, ambiente y sensores.

0 Cdlculosintegrados de CO,, eficiencia, exceso de aire y correccion
de O,

Accesorios de la serie ecom-D
0 Software para las pruebas e informes e-comply
o Kit de gas de calibracion.
¢ Linea de muestras calentada.

0 Impresora conectada o de infrarrojo separada.

] ecom-EN3

Analizador para Gases de combustion

¢ Hasta 6 sensores, electroquimicos e infrarrojos.

0 Opciones de sensores: O,, CO, NO,, NO, SO, H,S, CH, CO, & CH,
(IR).

0 Bomba de purga de CO para evitar saturacion.

0 Extraccidon automatizada de la condensacion.

0 Acondicionador de muestras con enfriador Peltier.

0 Temperatura de gases de combustion, ambiente y sensores.

0 Cdlculos integrados de CO,, eficiencia, exceso de aire y correccion
de O,

Accesorios de la serie ecom-EN3
¢ Software para las pruebas e informes e-comply
O Kit de gas de calibracion.

O Linea de muestras calentada.

www.jsindustrial.com.pe (© 922 211 121 Q) JsinDUSTRIAL
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Dezega

DEZEGA

www.jsindustrial.com.pe

Disenador y fabricante lider mundial de equipos de rescate
y equipos de proteccion respiratoria (EPR) para la industria
minera

| P-30EX

Equipo de respiracién autdbnoma de Circuito Cerrado

0 Aparato de respiracion de oxigeno comprimido con presion
normal en circuito de respiracion que se utiliza en conjunto con
una mdscara de cara completa.

0 Peso: 12 a 13 Kg.

0 Dimensiones: 45x37.5x16.5cm

0 Tiempo: Bajo uso moderado de servicios de 4h.
0 Estructura mecdnica, simple y confiable.

0 No posee componentes electrénicos o baterias.

] Ci-30Ks

Autorescatador de 30 Minutos

0 Autorescatador autédnomo personal de 30 minutos que utiliza
oxigeno quimico (KO5) para producir oxigeno (O5) y absorber el
dioxido de carbono (CO»).

0 Estadisefiado para usarse en escapes de atmosferasirrespirables
encaso de accidentes subterrdneos como incendios, explosiones,
liberaciéon repentina de gas o polvo de carbén.

(© 922 211 121 Q JsiNDUSTRIAL
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EL EQUIPO DE RESPIRACION
USADO PORMAS DE 10 MIL
SOCORREDORES MINEROS Y
BOMBEROS EN MAS DE 20 PAISES.

D: ZEGA AUTORRESCATADORES PARA MINERIA

P-30EX

Equipo de respiracién auténoma de circuito cerrado de
4 horas.

El SCBA de oxigeno comprimido mds pequenio y ligero.
Peso: 11.8 - 12.5 kg.

Dimensiones: 45x37.5x16.5 cm.

Estructura mecdnica, simple y confiable.

No posee elementos electronicos.

CARBO 30

Dispositivo de proteccion respiratoria personal a base
de oxigeno quimicamente ligado con un circuito
cerrado de respiracion utilizado para escapar de
atmosferas irrespirables

Autorescatador auténomo personal de 30 minutos que
utiliza oxigeno quimico (KO2) para producir oxigeno (02)
y absorber el diéxido de carbono (C02).

Estd disefiado para usarse en escapes de atmoésferas
irrespirables en caso de accidentes subterréneos como
incendios, explosiones, liberacién repentina de gas o
polvo de carbén.

DEZEGA
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Exploraciones y explotac

”

Mds de 50 afos de experiencia en automatizacién de

\\\ todos los segmentos de la industria minerag, esenciales
/ Maluerr] para desarrollar soluciones a medida con una prediccion
S Panalytical éptima y eficiente, desde la exploraciéon de minerales

hasta el andlisis de los productos finales.

| ASD TerraSpec Halo

Espectrometro portatil de amplio rango

0 Es un espectrometro VIS-NIR-SWIR de rango completo que mide
las regiones infrarroja visible, infrarrojo cercano y de onda corta
(350-2500 nm), produce resultados inmediatos utilizando una
medicién de contacto no destructiva.

OPosee un sistema de andlisis que permite identificar
inmediatamente los minerales con solo apretar un gatillo, para
una delimitacion mds rdpida de la alteracién y confirmacion de
la mineralogia.

OEspectrometro  totalmente integrado con software de
identificacion de minerales incorporado elimina la necesidad de
cables o dispositivos de terceros. Practico, ligero y portatil para
uso en campo.

OEl potente software integrado permite obtener resultados en
segundos, incluida la clasificaciéon de confianza y los escalares
espectrales que brindan adn mdas informacion sobre sus
muestras.

OLas funciones de GPS y notas de voz le permiten geoetiquetar y
grabar notas de audio en cada medicion. Los datos se pueden
guardar automdaticamente en el instrumento y luego exportar a
cualquier computador.

OAmplia biblioteca espectral. Revise los espectros directamente
en el dispositivo o en su computadora portdtil. El software permite
una fécil gestidon del espectro con nombres de archivos féciles
de usar, revisidn y etiquetado del espectro, y una facil capacidad
de importacién [ exportacién.

www.jsindustrial.com.pe (O 922 211 121 Q JsinDuUsTRIAL




r— Malvern Panalytical

I ASD TerraSpec 4 Hi-Res

Espectrometro de minerales para la exploracién, recopilaciéon y
andlisis de datos espectrales

0 Los espectrémetros ASD TerraSpec® 4 Hi-Res son utilizados a fin
de realizar una identificaciéon de minerales rapida y precisa.

0 Equipo de Ultima generacion que ofrece un rendimiento mejorado
en las regiones SWIR 1y 2 y una alta resolucion que le brindan la
capacidad de capturar datos espectrales de mejor definicién.
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0 También permite una evaluacion precisa de minerales de baja
concentracion y baja reflectancia.

O Lla configuracion optica mejorada proporciona resultados
espectrales mds precisos y definicion de espectro superiores.

0 Software de adquisicién espectral RS3™, compatibilidad con The
Spectral Geologist y SpecMin, interfaz perfecta con ENVI®, ASD
ViewSpec™ Pro para el procesamiento posterior, Indico® Pro —
opcional.

I ASD FieldSpec 4 Standard-Res

Espectrorradidometro lider en el mercado en teledeteccion
espectral (Remote Sensing)

0 El FieldSpec® 4 Standard-Res es un espectroradidometro disefiado
para mediciones de datos espectrales mds répidas y precisas
para una amplia gama de aplicaciones de deteccién remota
(Remote Sensing).

0 Con capacidad de recopilar datos espectrales de radiancia,
irradiancia y reflectancia, los espectrorradidmetros FieldSpec
4 (Standard-Res y Hi-Res) son ideales para aplicaciones en
teledeteccion, oceanografia, ecologia, silvicultura, fisiologia
vegetal y geologia.

0 Listo para el campo, utilizado para mediciones con un rango
espectral de 350 — 2500 nm. con una resolucién SWIR de 8 nm,
el FieldSpec 4 Standard-Res es el instrumento de eleccion mas
usado para estudios geoldgicos.

0 Laresolucién espectralmejoradaenelrango SWIR (1000-2500 nm)
es particularmente Util para detectar e identificar compuestos
con caracteristicas espectrales estrechas en las longitudes de
onda mds largas, como la mineralogia de alteracion.

0 Ademds, la resoluciéon de 8 nm cumple o excede la resolucion
espectral de la mayoria de los sensores hiperespectrales, lo
que hace que el FieldSpec 4 sea una excelente opcidn para la
validacioén y calibraciéon del sensor, asi como para la verificacion
del terreno y la construccién de bibliotecas espectrales.

I Epsilon1

Espectrometro de fluorescencia

0 Epsilon 1 es un instrumento de XRF de primer nivel para mesas
de trabajo que permite analizar fésforo, azufre, calcio y cinc en
aceites lubricantes sin utilizar en cumplimiento con el método de
prueba ASTM D6481 mds reciente. La repetitividad de los cuatro
aditivos cumple perfectamente con los limites establecidos por
D648]1.

0 El sistema se precalibra en la fabrica y es una solucidn lista para
usar con rendimiento garantizado en conformidad con ASTM
D648I.

0 En este método se describe la prueba para fésforo, azufre, calcio I
12

y cinc en aceite lubricante sin utilizar por XRF.

www.jsindustrial.com.pe (©922 211 121 Q JsiNDUSTRIAL




Bartec

Productos y soluciones inteligentes que evitan explosiones
donde puedan producirse sustancias peligrosas como liquidos
inflamables, gases y polvo, mantienen a las personas seguras

y protegen el medio ambiente.

Excelencia de soluciones
inteligentes para la seguridad y
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§ TC77ex-NI

Smartphone para dreas peligrosas

0 El TC77ex-NI estd construido para las condiciones mds duras y
certificado segln los esténdares de seguridad Ex mds estrictos
para su uso en las caracteristicas de clase Zona 2 y Clase |, 11, 1l
Div 2.

O Acceda a prdacticamente toda la informacion de sus sistemas
backend donde y cuando la necesite.

0 La capacidad de recopilar mds tipos de datos mds répido que
nunca.

¢ Comunicacién Push to Talk inmediata con el personal de campo,
los gerentes de lineq, los coordinadores de despacho y los
colegas en la oficina.

0O Soporte 4G LTE para conexiones inalémbricas soélidas en las redes
de telefonia moévil.

Q Sistema Dual Sim

0 Bateria fuerte intercambiable
0O Funcionalidad de escaneo integrada

0 Cdmara integrada de alta calidad

www.jsindustrial.com.pe (© 922 211 121 Q) JsiNDUSTRIAL
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Operaciones y procesos

Soluciones para la medicién de humedad, oxigeno, flujo de

H liquido y gas, con tecnologias probadas que son conocidas

!: Pq nq I I 'etrlcs en muchas industrias adaptdndose a los entornos mds
a Baker Hughes business  dificiles.

I Transport PT900 - Portatil

Flujometro Ultrasénico Portdtil Inalémbrico

0 Medicioén de caudal para fluidos con cuenten con hasta 10% de
sélidos.

0 Rango de medicién desde 0.03 a 12.9 m/s bidireccional y con
precision premium de 1%.

0 Instalaciéon tipo abrazadera (Clamp-on) para evitar cortes o
intrusiones en tuberias.

O Facil instalacion en tuberias con didmetro de 0.5 hasta 300
pulgadas.

0 Aplicable a tuberias de cualquier tipo de metal y a la mayor
cantidad de tipos de pldsticos que cuenten hasta con un méximo
de 3 pulgadas de espesor.

0 Cuenta con hasta 2 canales de medicion para lectura de
caudales en simulténeo.

0 Incorporado con 02 Entradas y 01 salida analégicas de 4-20 mA.

O Comunicacién digital Modbus via RD-485, Bluetooth y puerto
micros-USB para transferencia de datos.

0 Aplicacién TransPort PT900 para control inalédmbrico.

www.jsindustrial.com.pe (© 922 211 121 Q) JsiNDUSTRIAL




Panametrics - Baker Hughes

www.jsindustrial.com.pe

] AQUATRANS AT600 - Fijo

Flujbmetro ultrasénico para Liquidos

0 Medicién de caudal para fluidos con cuenten con bajos % sélidos
y pequefas burbujas de aire.

o Rango de medicion desde -12.9 a 12.9 m/s bidireccional y con
precision premium de 1%.

0 Instalacion tipo abrazadera (Clamp-on) para evitar cortes o
intrusiones en tuberias.

O Fécil instalacién en tuberias con diédmetro de 0.5 hasta 24
pulgadas.

0 Salida 4-20 mA con protocolo HART y Modbus via RD-485.
0 Voltaje de alimentacién 220 VAC o 24 VDC.
0 Software Vitality para comunicaciéon con PC.

I XMT1000 - Fijo

Flujobmetro ultrasénico para Liquidos

0 Medicién de caudal para fluidos con cuenten con hasta 10% de
sélidos.

0 Rango de medicién desde 0.03 a 20 m/s bidireccional y con
precisién premium de 1%.

0 Instalacién tipo abrazadera (Clamp-on) para evitar cortes o
intrusiones en tuberias.

0 Facil instalacidon en tuberias con didmetro de 0.5 hasta 300
pulgadas.

0 Aplicable a tuberias de cualquier tipo de metal y a la mayor
cantidad de tipos de pldsticos que cuenten hasta con un méximo
de 4 pulgadas de espesor.

0O Cuenta con hasta 3 canales de medicion para lectura de
caudales en simultaneo.

0 salidas analégicas de frecuencia, pulso y 4-20mA.

0 Comunicacion digital HART, Modbus via RD-485 Y Fieldbus.
O Disponible con certificado de Areas Peligrosas (ATEX / IECEx)
© Software Vitality para comunicacion con PC.

(© 922 211 121 Q JsinpusTRIAL
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p— Malvern Panalytical

Mdas de 50 afos de experiencia en automatizacién de todos los

N segmentos de la industria minera, esenciales para desarrollar
N/ Malvern

soluciones a medida con una prediccién 6ptima y eficiente,

N Panalvtical desde la exploracién de minerales hasta el andlisis de los
W\ ‘\\\\\‘ y productos finales.
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I CNA:

Analizador continuo de neutrones de bandas en linea

O Montado en un riel, un analizador CNA® se puede mover
facilmente a un lado para realizar el mantenimiento, la limpieza,
el cambio del generador de neutrones, etc. Esta posicion, también
denominada posicién fuera de linea, le da a nuestro cliente la
oportunidad Unica de realizar una medicidn de muestra para
comprobar el rendimiento del sistema y aplicar una correccién
si es necesario, sin tener que detener la produccidn.

I ASD QualitySpec 7000

Espectrometro de proceso

O ldeal para medir materiales de proceso transportados en
sistemas de transporte. El sistema estd disefiado para la
medicién continua de sélidos, polvos y materiales mezclados,
proporcionando mdltiples mediciones desde un solo punto.

0 Mediciones rdpidas, confiables y sin contacto

0 Andlisis de materiales sobre el transportador

0 Datos cualitativos o cuantitativos
0 Integracién sencilla de comunicaciones con el servidor OPC

0 Medida simultdnea de multiples constituyentes

1 Epsilon Xflow

Espectrometro optico

0 El andlisis de liquidos en linea con Epsilon Xflow ofrece la solucion
para un control répido y preciso de los pardmetros de su proceso.

O Andlisis simultdneo de varios elementos
0O Resultados en tiempo real

0O Tecnologia lider de fluorescencia de rayos X con dispersion de
energia (EDXRF, por sus siglas en inglés)

0O Alta reproducibilidad
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Noshok
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Desde 1967, ofrecemos soluciones de mediciébn de
presion y nivel, temperatura y fuerza, junto con valvulas
de aguja y mdltiples.

I Serie 300

Mandémetro COBRE/SS316

0 Medidor de alta calidad, de gran capacidad de llenado de
liquidos.

0 Los rangos de vacio y compuesto van desde 0 psi hasta 15.000
psi.

0 Los tamanios de los calibres 2-1/2"y 4"

0 Caja de latén fundido a presion con acabado de latén natural

0O Aleacidn de cobre o acero inoxidable 316 y partes hUmedas de
laton.

I Serie 500

Mandémetro SS304

0 Mandémetro rellenable en seco o liquido resistente a la corrosion
0 Rangos de vacio y compuesto de 0 psi a 20.000 psi

o Tamanos de calibre de 11/2“,21/2", 4y 6

0 Caja de acero inoxidable

0 Piezas hUumedas de acero inoxidable 316

1 TIPO 20

Sello de diafragma de frente resante

0 Fabricados con una caja y un diafragma de acero inoxidable 316.
0 Presion nominal méaxima es de 9.000 psi.

0 Tamafos de conexién a instrumentos disponibles de 1/4” y 1/2”
con un tamafno de conexiéon de procesos de 1/2” NPT macho
hasta 2" NPT macho.

I Tipo 30

Sello de diafragma de sujetos con pernos

0 Diafragma totalmente metdlico soldado a la caja superior con
una capacidad de desplazamiento de 1,5 ml.

© La presidn nominal estdndar es de 2.500 psi, con una amplia
variedad de conexiones de procesos e instrumentos disponible.

¢ Se ofrece una conexidn de drenaje opcional.

I Tipo 40

Sello de diafragma anular

0 Utilizado frecuentemente en aplicaciones de medios abrasivos
como lodos, sedimentos pesados, sustancias quimicas
(polimeros sintéticos) y difusores (medicion de flujo).

O El liquido del proceso que fluye a través de la tuberia ejerce
presidn sobre un cilindro interior flexible montado a ras que
contiene liquido limpio cautivo; aislando completamente los
instrumentos del flujo del proceso y evitando obstrucciones.

(O 922 211 121 Q) JSINDUSTRIAL
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— Varec [ Druck

Pionera en instrumentacion de medicion de tanques
de inventario y liderando la innovacién en torno a las
soluciones de gestion de combustible y liquidos a granel
durante mas de 90 afios.
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I Serie 6700

Regleta de medicion de nivel

0 Gravedad especifica del Fluido: 0.7 a 1.9 g/cc (700 a 1900 kg/m?).
0 Precision: 1” (25 mm).« Rango de Medicion:

0 Estandar: 0 a 62 pies (23 metros).

0 Extendido: 0 a 96 pies (29 metros) con Kits de Medio Recorrido.

R RN RN AANARE A

0 Unidades de Indicacion: Métricas o inglesas.

O Para diferentes aplicaciones y/o fluidos como corrosivos,
quimicos, etc.

0 Medicion continua de nivel sin necesidad de energia.

0 Varias opciones de instalacion disponibles para casi todo tipo
de tanque.

Tecnologia de sensores desarrollada para respaldar
DrUCk las aplicaciones mds rigurosas, exigentes y precisas del
mundo.

a Baker Hughes business

] UNIK 5000

Transmisor de Presion de Alta Precision

: 0 Rango de presion (1 -10,000psi).
: 0 Exactitud premium + 0.04% FS BSL
0 Construccién en acero Inoxidable.
0 Salidas eléctricas: mV, 4-20mA y voltajes configurables.
o Certificacion opcional en éreas peligrosas.
- 0 Mdltiples tipos de conectores eléctricos y de presion.
0 Temperatura éptima de trabajo (-55 a 125°C)
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Laboratorio de Procesos/QC

Mds de 50 afos de experiencia en automatizacion de todos los

segmentos de la industria minera, esenciales para desarrollar
\\\,/ Malvern J P

K . soluciones a medida con una precisién 6ptima vy eficiente,
\@‘& Panalytical desde la exploracién de minerales hasta el andlisis de los
productos finales.

I Zetium (XRF)

Espectrometria de fluorescencia de Rayos X (XRF)

O Ofrece un andlisis elemental de una amplia gama de materiales,
como sdlidos, liquidos y polvos sueltos. Disefiado para cumplir
conlas aplicaciones de I1+D y el control de proceso mds exigentes,
el espectrémetro Zetium lidera el mercado en disefio de alta
calidad y funciones innovadoras para andlisis de sub-ppm a
porcentaje desde berilio hasta americio.

o Actualizaciones de energia de 1a 2, 4, 3 0 4 kW para una mayor
sensibilidad

0 Gama de materiales de dnodo de tubo de rayos X Rh, Cr, Mo y Au
para un rendimiento de aplicacién especifico

O Detector dUplex para una sensibilidad mejorada y un rango
dindmico mdas amplio para el andlisis de metales de transicion

o Detector de centelleo HiPer para un rango dindmico aumentado
para elementos pesados (lineal hasta 3,5 Mcps) ideal para
andlisis de alta precision de Nb y Mo en aceros

www.jsindustrial.com.pe (© 922 211 121 () JSINDUSTRIAL




r— Malvern Panalytical

I Aeris (XRD)

Difractdmetro de Rayos x

0 El Gnico difractdmetro de sobremesa automatizable para un alto
rendimiento de muestras.

0 Se puede conectar con un cinturbn o un robot para un
procesamiento de muestras r@pido y automatizado.
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© Coleccidén de portamuestras de 51,5 mm

O Portamuestras de 40 mm.

0 Los tiempos de medicién tipicos de Aeris son menos de 10 minutos
por muestra.

0 Diseno robusto
0O Requisitos minimos de infraestructura

O Compatible con todos los estdndares comunes de la industrig;
desde protocolos de interfaz LIMS hasta varios portamuestras
estdndar de la industria.

} TheOx Advanced Fusion

Instrumento de fusion

0 Tiene seis posiciones de fusion y estd disefiado para laboratorios
con un alto rendimiento de muestras.

O Alimentado por electricidad, se utiliza para preparar discos de
vidrio para andlisis XRF, asi como soluciones de borato y peréxido
para andlisis ICP y AA.

0O Asegura una alta productividad en el laboratorio.

O Potente y tiene un aumento rdpido de temperatura que permite
ciclos de fusion mas cortos y un mayor rendimiento de la muestra.
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AUMENTA LA EFICIENCIAEN
TUS OPERACIONES

MEJORA TUS ANALISIS PARA UNA
ADECUADA TOMA DE DESICIONES Y

OPTIMIZA TUS PROCESOS

Malvern
Panalytical

‘.\ ) .-\.
b e

Malvern Panalytical con mds de 50 afos de
experiencia creando valor para todos los diferentes
segmentos de la industria minera son esenciales
para desarrollar soluciones personalizadas que
logren resultados 6ptimos y eficientes durante todos
los pasos de su proceso minero, desde la exploracion
de minerales hasta el andlisis de los productos
finales.

(O 922 211 121

El difractdmetro de Rayos X mds intuitivo.

Informacidén mineralégica directa para mejorar el
modelo geometaldrgico.

Disefio para uso del operador.

Difractobmetro multipropdsito de Rayos X para
identificacion de fases, cuantificacién, mapeo de
minerales e imagen en 3D.

La tecnologia SumXcore integrada combina el andlisis
elemental WDXRF y EDXRF. También puede incluir una
herramienta de andlisis de puntos pequefios para el
mapeo rdpido de distribucion de elementos.

Instrumento multifuncional para cumplir con la
regulacioén internacional.

La mayor sensibilidad del mercado.

Ahorros significativos en el costo de operacion.

Q JsINDUSTRIAL




i Mantenimientb

€CO mﬁ Andalizadores industriales portdtiles que realizan el
monitoreo de combustidon y emisiones de manera rapida
Intelligent Analysis y preCiSO.
l ecom-D

Analizador para Gases de combustion

0 Hasta 6 sensores, electroquimicos e infrarrojos.
© Opciones de sensores: 0, CO, NO,, NO, SO, H,S, CxHy, CO, & CH

(IR).

0 Bomba de purga de CO para evitar saturacion.

4

0 Trampa para condensacion con alarma de apagado electronica.

0 Acondicionador de muestras Peltier o Passivo.
0 Temperatura de combustion, ambiente y sensores.

0 Cdlculosintegrados de CO,, eficiencia, exceso de aire y correccion
de O,.

Accesorios de la serie ecom-D
0 Software para las pruebas e informes e-comply
0 Kit de gas de calibracion.
0 Linea de muestras calentada.

o Impresora conectada o de infrarrojo separada.
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ecom [ Druck - Baker Hughes

www.jsindustrial.com.pe

| ecom-EN3
Analizador para Gases de combustidn

¢ Hasta 6 sensores, electroquimicos e infrarrojos.
0 Opciones de sensores: O, CO, NO,, NO, SO,, H,S, CH, CO, & CH,

(IR).
O Bomba de purga de CO para evitar saturacion.
0O Extraccidén automatizada de la condensacion.
O Acondicionador de muestras con enfriador Peltier.
0 Temperatura de gases de combustion, ambiente y sensores.

0 Cdlculosintegrados de CO,, eficiencia, exceso de aire y correccion
de O,

Accesorios de la serie ecom-EN3
0 Software para las pruebas e informes e-comply
O Kit de gas de calibracion.

O Linea de muestras calentada.

Tecnologia de sensores desarrollada para respaldar
las aplicaciones mds rigurosas, exigentes y precisas del
mundo.

] DPI104

Indicador de presién digital

0 Rango de presion (0 - 20,000psi).

0 Exactitud premium + 0.05% FS BSL

0 Salida analdgica y digital.

O Bateria de 9V para duracién de hasta 6 meses.

© Conexidén a proceso en acero inoxidable.

0O Configuracién en cadena de hasta 99 DPI 104.

0 Software SiCalPro para controlamiento remoto.

0 Interfaz de comunicacién RS232 para conexidn a PC.

0 Kit de pruebas neumaticas/hidréulicas para uso como patrén de
calibracioén.

0 Disponible en version intrinsecamente segura (opcional).

(9922 211121 Q) JSiNDUSTRIAL
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Springbok

Presentamos el primer TDR de pantalla tactil, el mas

répido y el mds avanzado del mundo. Guarde formas de
SPRINGBOK onda con un solo toque.
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] TrackerPro

TDR Pantalla tactil

0 Permite el diagndstico remoto de cables, asi como el trabajo en
vivo.

0 Diagnostique el cable de forma remota.

0 Con el aimacenamiento de formas de onda de mdltiples pulsos,
puede trabajar de forma remota como si estuviera conectado all
cable.

Q Interfaz intuitiva
0 Anchos de pulso 5, 20, 50,100, 300, 500 nseg
0 Pantalla tactil LCD a color de 77 (800 x 480)

0 TrackerStore almacenamiento de formas de onda de multiples
pulsos

o Almacene hasta 30 formas de onda (60 formas de onda
opcionales)

0 Varios cursores de marcado y medicion
0 Estuche resistente y probado en el campo

0O Conexién USB a prueba de salpicaduras
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HORIBA
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Instrumentos y sistemas para aplicaciones que van
desde |+D automotriz, monitoreo ambiental y de
procesos, mediciones de control de calidad y metrologia.

] Analizador de Monéxido de
Carbono (CO)

Horiba APMA-370

0 El analizador de Mondxido de Carbono (CO) — Horiba APMA-
370 utiliza la tecnologia de modulaciéon de flujo cruzado
conjuntamente con la absorcidén infrarroja, lo que elimina
la necesidad de ajustar la alineacion optica. Esto implica
mediciones muy estables y sensibles (5 ppm FS).

O EI APMA-370, dispone de un detector de compensacién de
interferencia de tipo de AS (antichoque) y un gas de referencia
purificado.

0 Elgas dereferencia se genera por purga de la muestra a través de
un proceso de oxidacion, donde un catalizador oxidante quema
el CO a CO2. Esta caracteristica elimina la interferencia de otros
elementos, dando como resultado mediciones muy precisas.

0 No utiliza espejos reflectores, que atraen particulas extranas.
Esto significa que el banco dptico se mantiene siempre limpio
asegurando resultados estables durante largos periodos de
tiempo.
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— Horiba

. } Analizador de Diéxido de Azufre
(s02)

Horiba APSA-370
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o El analizador de Diéxido de Azufre (SO2) — Horiba APSA-370, utiliza
el método de fluorescencia UV con un sistema 6ptico de baja
sefal de fondo, alta sensibilidad (0,05 ppm FS) y estabilidad
mejorada.

O ElanalizadorHoriba APSA-370, posee unacdmaradefluorescencia
diseAada para minimizar la influencia de la humedad.

¢ Dispone de un sistema de compensacion, en caso de disminucion
de la energia luminosa de la ldmpara, lo que garantiza la
estabilidad de la calibracién con el tiempo.

I Analizador de Oxidos de Nitrégeno
(NOx)

Horiba APNA-370

o El analizador de Oxidos de Nitrégeno (NOx) — Horiba APNA-370
utiliza el método de quimioluminiscencia a presion reducida
(CLD) con modulacién de flujo cruzado.

o EI APNA-370 utiliza una combinacién de modulacién de flujo
cruzado dual, quimioluminiscencia y el método de cdlculo
referencial. Esto le da las ventajas del detector simple, con la
capacidad de hacer mediciones continuas de NOx, NO y NO2.
El disefio proporciona una gran estabilidad y una sensibilidad
extremadamente alta (0,1 ppm FS)

0 El equipo estdndar incluye una unidad secante con un sistema
automdtico de regeneracién para proporcionar aire ambiente
seco como fuente de ozono. Esto permite mediciones continuas
estables a largo plazo.

O El detector utiliza un sensor de fotodiodo de silicio para reducir el
tamano y prolongar el tiempo de vida.

I Analizador de Ozono (03)

Horiba APOA-370

O Utiliza el método de absorcidn UV  conjuntamente con la
modulacién de flujo cruzado y el método de célculo comparativo
lo que permite medidas continuas con alta estabilidad y
sensibilidad (0.1 ppm F.S.)

0 Dispone de un deozonizador climatizado que proporciona un gas
de referencia mediante descomposicion del O3 encontrado en el
gas de muestra. Esto tiene las siguientes ventajas: (1) Reduccién
de la influencia de interferentes, (2) Analizador insensible a
grandes cambios en el contenido de humedad, y (3) Aumento
del tiempo de vida del analizador.
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— Horiba

. w0 Anadlizador de Diéxido de Carbono
- (c02)

Horiba APCA-370

¢ Sistema de monitoreo continuo de CO2 en aire ambiente que
permite medidas precisas y altamente estables a largo plazo
gracias a la combinacion de la tecnologia de modulacion de
flujo cruzado y absorcion infrarroja.
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0O La tecnologia convencional utiliza un cortador 6ptico para
obtener las sefales de modulacién, mientras que el APCA-
370 utiliza el sistema de valvula solenoide con modulacion de
flujo cruzado. Cantidades fijas de gas de muestra y de gas de
referencia se inyectan alternativamente en la celda de medicion.

O Con el método de modulacién de flujo cruzado, si se utiliza el
mismo gas de muestra como de referencia (p.e. gas cero puede
ser utilizado para ambos casos), no se genera ninguna sefial de
modulacién. Esto tiene la gran ventaja de que en el andlisis de
pequenas cantidades de gas no hay deriva de cero. Una ventaja
adicional es que la eliminacion de los sectores giratorios excluye
la necesidad de ajuste Optico. Estas caracteristica mejora en
gran medida la estabilidad durante largos periodos de medicion.

O Otra gran mejora es que en la cdmara frontal del detector,
se detectan los componentes medibles, incluyendo los de
interferencia; enlacédmaratrasera, solose detectancomponentes
de interferencia. Por medio de procesamiento de sustraccion, la
sefial actual obtenida tiene muy poca interferencia.

I Analizador de Hidrocarburos (HC)

Horiba APHA-370

© Combinacién del método de deteccién de ionizacién de llama
(FID) y de combustién selectiva. Esto le da ventaja con respecto
al método de detector individual, al no tener deriva de cero en los
canales de medida de Hidrocarburos Totales (THC), Meténicos
(CH4) y No metdanicos (NMHC).

O El disefio del Horiba APHA-370 proporciona una gran estabilidad
y sensibilidad (0-5 ppm FS).

0 Dispone de unafuncidn de correccién relativa para la sensibilidad
para el CH4 y NMHC.

0 Todo lo necesario para la medida estd integrado en el Horiba
APHA-370, incluyendo una unidad catalitica para la combustiéon
selectiva (cortador de NMHC), una unidad catalitica para la
generacion de gas de referencia y aire auxiliar de combustion
(estandar) y una bomba de muestreo. El Gnico gas suplementario
requerido es H2.
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Horiba

I Monitor de Material Particulado

con andlisis elemental
Horiba PX-375
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¢ Existe una creciente preocupacién por la contaminacién por
Material Particulado, sobre todo el PM2.5 y sus efectos sobre
la salud. Para tomar medidas de prevencion eficaces, es
extremadamente importante la identificaciéon de las fuentes. Por
lo tanto, es tan necesario conocer la concentracion de Material
Particulado como el contenido elemental de éste. El Horiba
PX-375 permite el andlisis en continuo de Material Particulado
cuantitativo y cualitativo para la identificacion répida de la
fuente generadora de la emisién del Material Particulado.

0O Andlisis continuo de concentracién de Material Particulado vy
concentracion elemental con una sola unidad de medida para
operar directamente en campo.

O Desarrollado con tecnologias mundial mente utilizadas vy
probadas: Fluorescencia de rayos X y de Atenuacion de Rayos
Beta.

O La cinta de filtro de Horiba proporciona una excelente sensibilidad
y rendimiento

0 Dispone de una cdmara CMOS que permite la observacion de la
muestra de particulas recogida en el filtro.

O Facil funcionamientoy visualizacién de la informacion recopilada.

i AQMS

Sistema de monitoreo de calidad ambiental

© Una estacién de monitoreo de la calidad del aire es un sistema
que mide paré@metros metrolégicos (velocidad y direccion del
viento, precipitacién, radiacién solar, la temperatura, presiéon
barométrica y los pardmetros ambientales) integrados junto
con una serie de analizadores ambientales para el monitoreo
continuo de la concentracién de contaminantes del aire (SO2,
NOx, CO, 03, THC, PM, etc.).

0 Aplicable para cumplimiento de los Estdndares de Calidad
Ambiental (ECA).

I CEMS

Sistema de monitoreo continuo de emisiones

©® Un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones (CEMS) es un
sistema integrado para medir el flujo de salida de gases de
chimeneq, particulados y concentraciones de contaminantes
del aire tales como SO2, NOx, CO, CO2, THC y O2 de acuerdo con
las regulaciones o limites maximos permisibles (LMP) aplicables
para la fuente de emision.
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Malvern Panalytical

Mds de 50 afios de experiencia en automatizacién de todos los

\\\/ Malvern segmentos de la industria minera, esenciales para desarrollar
\ . soluciones a medida con una prediccién 6ptima y eficiente,
;@.@\\Pﬂnalvtlcal desde la exploracién de minerales hasta el andlisis de los

productos finales.
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I Epsilon 4

Espectrometro EDXRF

¢ Construido sobre la experiencia y el éxito de la probada gama
Epsilon 3 de espectrometros XRF, el Epsilon 4 es un instrumento
multifuncional para cualquier segmento de la industria que
necesite un andlisis elemental desde flGor (F) hasta americio
(Am) en areas que van desde |+D hasta el control de procesos.
Combinando las dltimas tecnologias de excitacion y deteccién
con software maduro y disefio inteligente, el rendimiento
analitico de Epsilon 4 se acerca al de los espectrometros XRF
mds potentes y de pie.
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Servicio Post Venta - JS Industrial

Nuestro equipo de ingenieros de servicio post-venta
estd altamente capacitado para solucionar cada
uno de sus problemas de manera remota o in situ.

] Nuestros servicios

0O Soporte post-venta

© Diagnéstico y reparacion.

© Comisionamiento y puesta en marcha.

0 Calibracién de equipos de flujo, temperatura,
presion, nivel, pH, ORP, Oxigeno, entre otros.

0 Calibracién de detectores fijos de gases.

0 Capacitacion y entrenamiento en sitio o remoto.

0 Calibracién, transporte e instalacion en sitio

0O Mantenimiento Integral in-situ

0 Programa de Alquiler de equipos
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— Representaciones

Socios estratégicos y exclusivos:

INDUSTRIAL \\/ Malvern
SCIENTIFIC ~:‘S‘{< panaiytical "4 YA 1T,

€COM =IPanametrics BDruck

a Baker Hughes business W 50 Hughes business
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Oficina central

¢ Av.Las Nazarenas 671, Surco - Limaq,

Per(
QQ (+51) 4151460 - Fax: 275 4837

‘) JS I N DUSTR IAL %\ézgt;?%%sindustriol.pe
@) JS Industrial

www.jsindustrial.com.pe

Oficina Talara

Q@ Av. A 107, piso 2, Talara, Perd
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